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Uwaga

Czytaj instrukcje uwaznie i upewnij sig, czy dobrze zrozumiate$ zawarte w niej informacje. Dla
swojego bezpieczenstwa sprawdz reakcje sprzetu na Twoje dziatanie.

Ostrzezenia i uwagi

W catej instrukcji zaznaczono fragmenty wymagajgce specjalnej uwagi za pomocg symboli.

Niebezpieczenstwo
Oznacza sytuacje lub dziatanie, ktére moze spowodowaé uszkodzenie
sprzetu lub akcesoriéw.

Zagrozenie
Oznacza niebezpieczng sytuacje, ktora jezeli nie zostang zachowane
Srodki ostroznosci, moze spowodowac zagrozenie zdrowia lub zycia.

Uwaga
Informuje uzytkownika, o mozliwych problemach i zwraca uwage na
istotne dla prawidtowego dziatania sprzetu fragmenty instrukcji.

OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA

Firma Ferguson wykorzystata wszystkie dostepne jej mozliwosci, aby dostarczy¢ uzytkownikom
aktualizacje oprogramowania, pozwalajgce zapewni¢ mozliwie najnowoczesniejsze parametry
odbiornika telewizji satelitarnej. Firma Ferguson zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek,
zmian lub modyfikacji oprogramowania stosowanego w odbiorniku telewizji satelitarnej na
dowolnej podstawie i bez wczes$niejszego powiadomienia o takich zmianach. Aktualna wersja
oprogramowania dostepna jest na stronie internetowej http://www.ferguson-digital.eu

INSTRUKCIJA OBSLUGI

Firma Ferguson wykorzystata wszystkie dostepne jej mozliwosci, aby zapewni¢ najbardziej
aktualne informacje o swoich produktach. Firma Ferguson nie udziela gwarancji zwigzanych z
zawartoscig niniejszej instrukcji obstugi oraz zrzeka sie wszelkich domniemanych gwarancji
dotyczacych wartosci rynkowej lub przydatnosci jej do okreslonych celdw. Zawarte tutaj
informacje stuzg jako wskazowki pozwalajace na uzytkowanie i konserwacje odbiornika.

Firma Ferguson zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian Ilub tlumaczenia
Instrukcji obstugi bez wczesniejszego powiadomienia o takich zmianach. Z tego wzgledu zaleca
sie regularne odwiedzanie naszej witryny internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji.
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http://www.ferguson-digital.eu/

Bezpieczenstwo

Cyfrowy odbiornik satelitarny zostat wytworzony z zachowaniem wszystkich miedzynarodowych
bezpieczenstwa. Prosze uwaznie przeczyta¢ ponizsze uwagi dotyczace bezpiecznego uzytkowania sprzetu.

Instrukcja bezpieczenstwa i ostrzezenia

Nie zastania¢ otworéw wentylacyjnych na obudowie urzadzenia.

Brak odpowiedniego chtodzenia moze spowodowac pozar.

Nie czysci¢ obudowy urzadzenia i pilota przy pomocy Srodkow
chemicznych. Korzystanie z rozpuszczalnikéw lub benzyn zniszczy

obudowe!

Podczas burzy lub silnego wiatru, odtgczy¢ przewdd zasilania oraz

kabel antenowy !

Chron przed upadkiem i uderzeniami pilota zdalnego sterowania,

upadek pilota moze spowodowac jego trwate uszkodzenie.

Jezeli widzisz dym lub czujesz zapach dymu, natychmiast wylacz
urzadzenie z sieci i skontaktuj sie ze swoim sprzedawcy lub serwisem

producenta, aby uzyskac dalsze instrukcje.

Zawsze kfadz urzadzenie na gtadkiej i ptaskiej powierzchni.

Chron urzadzenie przed zalaniem wodg !
Zwrd¢ uwage na kwiaty doniczkowe i ciete w wazonach, czy nie

znajduja sie nad urzadzeniem !

Chron urzadzenie przed kurzem. Kurz lub przedmioty metalowe
wewnatrz urzadzenia moga stac sie przyczyng pozaru lub porazenia

pradem.

Nie zdejmuj obudowy. Nie dokonuj zadnych zmian na ptytach

drukowanych lub przyfaczach.

standarddéw
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Nie wyjmuj wtyczki z gniazda trzymajac za kabel.

Nie przeno$ urzadzenia wiaczonego do sieci elektrycznej.

Nie umieszczaj urzadzenia w obszarze dziatania p6l magnetycznych

oraz w poblizu nieekranowanych kolumn gto$nikowych.

Umies$¢ urzadzenie w miejscu dobrze wentylowanym, nienarazonym

na bezposrednig operacje stonca oraz zabezpieczone przed wilgocia.

Nie narazaj urzadzenia na gwattowne zmiany temperatury. Whasciwa
temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza
niz 30°C.

1. Zanim zaczniesz

|1.1. Dane uzytkowe

- 2-gtowicowy cyfrowy odbiornik satelitarny telewizji wysokiej rozdzielczosci z cyfrowg nagrywarkg
- rozdzielczo$¢ wyjscia: 1080i, 720p, 576p (skalowanie obrazu PAL)

- 2 gniazda CI

- czytnik kart ptatnych telewizji

- alfanumeryczny, 12 pozycyjny wyswietlacz VED

- pamie¢ masowa: wbudowany dysk twardy 2,5” SATA (mozliwe do pojemnosci 1TB)
- automatyczny 2- godzinny Timeshift

- 50 pozycji programatora nagran (réwniez poprzez EPG)

- obstuga DiseqC 1.0i 1.1 oraz 1.2 i 1.3 (dla obrotnic), oraz UNICABLE

- wbudowana przegladarka plikow JPEG

- funkcja PIP

- 7-dniowe EPG

- obstuga teletekstu z pamiecig 800 stron

- pamie¢ do 8000 kanatow TV&RADIO

- 3 porty USB 1.0 typu A do archiwizacji danych oraz 1 port USB typu A do podtgczenia komputera

- 100 MB port LAN, do transferu danych
- wyjscia : HDMI 1.2 (HDCP) wraz z dzwiekiem AC3 5.1; 2x SCART (RGB. YUV 0. CVBS);.

Audio/Video 3x RCA; SPDIF — optical

UWAGA: odbiornik wyposazony jest w wentylator chtodzacy niezbedny do prawidtowej pracy. W trybie
czuwania obroty wentylatora zostaja obnizone jednak nie zostaje on nigdy wylagczony zupetnie.
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I 1.2. Akcesoria

» Kabel komponent

« Kabel HDMI

» Przewdd petli antenowej
« Instrukcja Obstugi
 Pilot zdalnego sterowania
< Bateria AAA 2 szt.
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2. Kontrola, przytacza i funkcje pilota

I 2.1. Panel czolowy

1| 2| T 6
- |
) 'MENU/OK eir
HF-8800 HD
—

Przycisk Dziatanie

1. Wiacznik Wiacza i wylacza urzadzenie (tryb czuwania)

2 Menu/OK Pokazuje menu gtéwne w trybie ogladania. Aktywuje wybrane pod-menu w
trybie ustawien.

3. EXIT Wyjscie z biezacego menu lub rezygnacja z operacji lub opcji.

4. CH Up/Down (A/Y) Zmiana kanatu w trybie ogladania lub przechodzenie po menu w trybie
ustawien.

5. Volume Up/Down Zmiana gtos$nosci w trybie ogladanie lub zmiana ustawien w trybie ustawien.

(A/Y)

6. Wyswietlacz Wyswietla numer i nazwe ogladanego kanatu lub tylko nazwe kanatu na 12
literowym wyswietlaczu

7. Port USB 2.0 Dostepny po otwarciu klapki - port do podtgczenia zewnetrznej pamieci
masowej

8. Gniazda CI Dostepne po otwarciu klapki - 2 gniazda modutéw CAM

9. Czytnik kart Dostepne po otwarciu klapki - czytnik kart ptatnych telewizji (karty nalezy

umieszczac chipem do dotu)

I 2.2. Wyswietlacz fluorescencyjny

) symbol Dolby,
symbole kanatow wyswietlany gdy jest
radiowych i telewizyjnych wykryta $ciezka

12-pozycyjny wyswietlacz pokazuje nazwe ogladanego
kanatu lub odtwarzanego pliku. W trybie czuwania
wys$wietlana jest data i godzina

cyfrowego dzwigku

symbol stanu czuwania

‘ \symbol aktywnego timera
“obraca si¢”, gdy jest uzyta funkcja

dt 2 lub . ¢ pokazuje zapelnienie
odtwarzania lub nagrywania; segmenty whbudowanego dysku
okregu zapalaja si¢ kolejno podczas

aktywnej funkeji time-shift REC $wieci si¢ gdy jest

wiaczone nagrywanie
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|2.3. Panel tylny

=8 ‘ \
LN ]
7 8
Wyjscie/Wejscie Opis
1. DISH/LOOP THRU Ztacza antenowe — opis podigczen znajduje sie w dalszej czesci
13/18(14/19)V 500mA Max | instrukgji
2. USB 2.0 Port USB 2.0 typu B, do podfaczenia komputera
3.USB 2.0 Port USB 2.0 typu A, do podtaczenia przenosnych pamieci USB
4. LAN Port sieciowy do transferu danych
5. HDMI Gniazdo HDMI 1.2 (1080i — max, dzwiek cyfrowy 5.1 lub stereo PCM)
6. Stereo Audio OUT Wyjscie sygnatu audio-stereo (czerwona i biata wtyczka Cinch)
6. SD-OUT CVBS Wyjscie sygnatu kompozytowego video
6. HD-OUT YPbPr OUT Wyjscie analogowego sygnatu video Component Y/Pb/Pr
(Zielony, Niebieski, Czarny — wtyczka Cinch)
7. RS-232C Port komunikacyjny do podtgczenia komputera PC
8. SPDIF Wyjécie optyczne dzwieku cyfrowego
9. Kabel zasilajacy Zasilanie pragdem 90~240V AC, 50~60Hz
10. Wiacznik zasilania Wiacznik/wytacznik zasilania

} FERGUSON
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I 2.4. Pilot Zdalnego Sterowania

Wszystkie funkcje urzadzenia ustawiane sg za pomoca pilota zdalnego sterowania

Przycisk Dziatanie

Power Wiacza i wytgcza urzadzenie (tylko w tryb uspienia)

MUTE Wyciszenie dzwieku

STB Wybor trybu pracy pilota: odbiornik satelitarny

Sleep Wiaczenie i ustawienie wytgcznika czasowego

SET Przycisk programowania pilota

TV Wybor trybu pracy pilota: telewizor

PVR Info Wyswietla pasek odtwarzania

REW « « Przewijanie nagrania w tyt lub cofanie timeshift

FF »» Przewijanie nagrania lub bufora timeshift do przodu

SLOW Zwolnienie odtwarzania

REC e REC - Przycisk wigczenia nagrywania lub w EPG rezerwacji nagrania

PLAY » Wiaczenie odtwarzania

STOP m Zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania

PAUSE | | Wiaczenie pauzy podczas odtwarzania lub reczne uruchomienie funkgcji
timeshift

VOLUME +/- |Zmiana poziomu gto$nosci

TV/RAD Przeftacza pomiedzy kanatami telewizyjnymi a radiowymi

FAV / SAT Wybor satelity lub grupy ulubionych

PVR List Wyswietlenie zawartosci twardego dysku i wtgczenie menu zarzadzania
plikami i portami USB

CH +/- Zmiana kanatu, w opcjach menu przewijanie informacji o ekran gora/dot

EPG Wyswietla elektroniczny przewodnik programow

INFO Wyswietlenie informacji o kanale na pasku informacyjnym

OPTION Wybor jezyka audio, jezyka telegazety i napisow

A/V+ Wiacza menu wyboru trybu obrazu (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) i dzwieku
(Lewy, Prawy, Stereo, ), oraz rozdzielczosci wyjscia HDMI & component

</» (. /’) Przejscie na prawo i na lewo w trybie menu, zmiana gtosnosci podczas
ogladania

OK(D) Potwierdzenie wyboru pod$wietlonego menu lub opcji. Podczas ogladania
programu telewizyjnego lub stuchania radia, wyswietla liste dostepnych
kanatéw

A/v (€ | @ |Przejscie w dot i w gore w trybie menu lub zmiana kanatu

)

A-Z Sortowanie kanatéw i nagran w porzadku alfabetycznym

MENU Wyswietla i ukrywa gtéwne menu

A-B Zaznaczanie - uzywane podczas edycji nagran

EXIT Usuwa wszystkie dodatkowe informacje wyswietlone na ekranie, opuszczenie |

dowolnego wyswietlonego menu

MUTE ON/OFF

SLEEP

PVRINFO REW SLOwW

.@@@

REC PLAY  STOP PAUSE

v
FAV
SAT

voL-| [PVRList] | cp-

@0®l

MENU @ EXIT

0101810
() (2) )
)

MARK  JUMP TEXT JPEG

B G

RIE SWAP MOVE FUNC

@6
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przycisk (@)

czerwony

przycisk (@)

zielony Polecenia teletekstu podczas trybu telegazety.

'_":ZVC'Sk (©) Rdzne funkcje w zaleznosci od uzywanego menu lub podmenu ekranowego.

zolty Aktywne funkcje zawsze sg opisane na ekranie.

przycisk (@)

niebieski

przyciski Przyciski bezpos$redniego wyboru numeru kanatu, wpisywania informacji,

numeryczne hasta, itp...

(E@D~E&D)

BACK Przetacza na ostatnio ogladany kanat lub wyswietla liste 10 ostatnich

HDMI Wybdr rozdzielczosci wyswietlanego obrazu po ztgczu HDMI:
576p,720p,1080i.
Krétkie wcisniecie wyswietla aktualng rozdzielczo$¢ na wyswietlaczu
odbiornika, dtuzsze wcisniecie przetgcza rozdzielczos¢ wyjscia video

MARK Wstawienie zaktadki

JUMP Przeskok do nastepnej zaktadki

TEXT Wiaczenie opcji teletekst, z buforowaniem stron w pamieci

JPG Wyswietla pliki JPG z podtaczonego urzadzenia USB

PIP Wiaczenie opcji podgladu innego kanatu (nie dziata dla kanatéw HD)

SWAP Przefaczenie okna podgladu PIP na peten ekran

MOVE Zmiana potozenia okna podgladu PIP

FUNC Podczas uzywania odbiornika przy potaczeniu przez ztgcze SCART mogg sie
pojawi¢ rozne niepozadane znieksztatcenia obrazu. Wcisniecie tego przycisku
usuwa problem
Przycisk pomocniczy dla funkcji menu, (na przyktad pomoc)
Przycisk przenoszenia plikow w menu PVR

Dodatkowe funkcje:

przycisk (@) czerwony - wigczanie menu przegladania zdjec

przycisk (@) zielony

- zmiana kanatu multifeed - nastepny

przycisk (O) zétty

- zmiana kanalu multifeed — poprzedni

przycisk (@) niebieski - zmiana trybu obrazu 4:3/ 4:3 letter box/16:9

10
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2.4.1. OBSLUGA PILOTA

Aby uzywac pilota réwniez do sterowania telewizorem, nalezy go najpierw zaprogramowac.
Baterie AAA dostarczane sg oddzielnie, nalezy je najpierw prawidtowo zamontowac w pilocie.
2.4.1.1. Programowanie przy pomocy kodu marki

Znajdz na dotaczonej liscie kodéw marke swojego telewizora i zapisz sobie wszystkie trzy cyfrowe kody.

Kolejne kroki:

1. Wiacz telewizor.

2. Wcisnij i przytrzymaj okoto 3 sekund przycisk SETUP i TV pilota, dopoki nie zacznie $wieci¢ dioda LED TV.

3. Wybierz ustalony wczesniej 3 cyfrowy kod marki, po wcisnieciu kazdego przycisku dioda musi na chwile
zgasnac.

4. Po wprowadzeniu 3 cyfrowego kodu, jezeli kod jest prawidtowy, dioda przestanie $wiecic a pilot zapamieta
ustawienia i wytgczy tryb programowania. Jezeli wprowadzony kod jest btedny i nie znajduje sie w bazie
kodéw, wtedy dioda zamigota 2 razy i bedzie $wieci¢ nadal. Wtedy wprowadZ ponownie wtasciwy kod.

5. Sprawdz przyciskiem POWER, czy telewizor reaguje na kod. Jezeli nie wylaczy sie, wprowadz kolejny kod
(jak w punkcie 2). Jezeli telewizor wytaczy sie to znaczy, ze wprowadzony kod jest wiasciwy.

6. Sprawdz, czy inne funkcje telewizora dziatajg, jezeli nie, powtorz procedure.

UWAGA:

1. W kazdej chwili mozesz opusci¢ tryb programowania wciskajgc dowolny przycisk pilota (oprocz
numerycznego).

2. Pilot opusci tryb programowania, jezeli zaden przycisk pilota nie zostanie wcisniety przez 30 sekund.

2.4.1.2. Poszukiwanie kodu w bazie danych pilota
Jezeli w zatgczonej bazie kodow nie ma wihasciwego dla Twojego telewizora, mozesz sprébowac przeszukac
calg baze danych. Podczas wyszukiwania kodu dioda LED bedzie migotata ze statg predkoscig. Procedura

wyszukiwania moze trwac kilkanascie minut.
1. Wigcz telewizor.
2. Wcisnij i przytrzymaj 3 sekundy przyciski SET i TV, az zaswieci sie dioda.
3. Wcisnij i pus¢ przycisk CH+ lub CH- - dioda powinna zacza¢ migotac.
4. Skieruj pilota w kierunku telewizora, powoli przyciskaj i puszczaj przycisk CH+ lub CH-. Pilot bedzie
emitowat kolejne kody z bazy danych dla wylaczenia telewizora.
. Jezeli telewizor wylgczy sie, wcisnij przycisk OPTION pilota, aby zapamieta¢ wybrany kod.
6. Sprawdz, czy inne funkcje telewizora dziatajg, jezeli nie, powtorz procedure.

UWAGA:

1. Wciskanie przycisku CH+ wybiera nastepny kod, CH- wybiera poprzednie kody.

2. Wcisniecie jakiegokolwiek przycisku podczas wyszukiwania (za wyjgtkiem CH+/CH- i OPTION) powoduje
natychmiastowe opuszczenie trybu wyszukiwania bez zapisywania zmian.

3. Pilot opusci tryb programowania, jezeli zaden przycisk pilota nie zostanie wcisniety przez 30 sekund.

%) FERGUSON 11
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2.4.1.3. Szybkie wyszukiwanie
Funkcja szybkiego wyszukiwania pozwala znalez¢ zgodne kody bez ciggtego wciskania przyciskéw pilota.

Wiacz telewizor.

Wcisnij i przytrzymaj 3 sekundy przyciski SET i TV, az zaswieci sie dioda.

Wocisnij przycisk POWER, aby wigczy¢ tryb szybkiego wyszukiwania, dioda powinna migotac szybko.
Skieruj pilota w kierunku telewizora, pilot wysyta automatycznie wszystkie kody prébujgc wytaczyc
telewizor.

. Jezeli telewizor wylgczy sie, wcisnij przycisk OPTION pilota, aby zapamieta¢ wybrany kod.

6. Sprawdz, czy inne funkcje telewizora dziataja, jezeli nie, powtorz procedure.

bl S

UWAGA:
1. W kazdej chwili mozesz opuscic¢ tryb programowania wciskajgc dowolny przycisk pilota (oprocz
numerycznego).

2.4.1.4. Sprawdzenie aktualnie uzywanego kodu pilota

1. Wcisnij i przytrzymaj przycisk SET. Jednoczesnie wcisnij przycisk 1,2 lub 3 odpowiadajacy kolejnej cyfrze
kodu, ktory chcesz ustalic.

2. Pus¢ obydwa przyciski i obserwuj diode na pilocie.

3. Liczba kolejnych mignie¢ diody odpowiada cyfrze kodu (brak reakcji diody oznacza cyfre 0).

Na przyktad:

1.SET + 1 - brak reakgji diody: cyfra 0
2.SET + 2 - jedno migniecie diody: cyfra 1
3.SET + 3 - trzy migniecia diody: cyfra 3

czyli aktualny kod pilota to 013

2.4.1.5. Blokada kodu pilota
Jezeli udato sie znalez¢ wybrany kod i chcemy go zabezpieczy¢ przed przypadkowa zmiang wtedy mozemy
skorzystac z opcji blokady kodu pilota.

Zablokowanie:
1. Wcisnij i pus¢ przycisk TV.
2. Wcisénij i przytrzymaj przycisk SET i OK pilota, az dioda mignie jeden raz.

Odblokowanie:
1. Wcisnij i pus¢ przycisk TV.
2. Wcisnij i przytrzymaj przycisk SET i OK pilota, az dioda mignie dwa razy.

UWAGA:
spis kodow wszystkich obstugiwanych marek znajduje sie na koncu instrukcji w
punkcie A3. Pelng liste znajdziesz na stronie www.ferguson.pl

12 %) FERGUSON
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3. Podiaczenia

I 3.1. Podiaczenie telewizora

<Podlgczenie do telewizora HD-READY obstugujacego rozdzielczos¢ HD (1080i,720p;
480p&480i) przez gniazda YPbPr >

0w = 10V HH‘
00ma ax

&
f
=i

:
:
)

1 . Podfacz wyjscie YPbPr odbiornika oraz wyjscie audio L/R do wejscia YPbPr oraz audio L/R telewizora.

2 . Ustaw wyjscie video odbiornika na 1080i lub 720p lub 576p przy pomocy przycisku ‘HDMI’ pilota zdalnego

sterowania. Prosimy sprawdzi¢ instrukcje telewizora - jakie rozdzielczosci s obstugiwane przez wejscie
Component.
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<Podtaczenie odbiornika satelitarnego do telewizora i nagrywarki przy pomocy kabli
SCART>

VCR

— —

—T —T

VCR SCART

1 . Podlacz kabel SCART do telewizora a nastepnie do wyjscia TV SCART odbiornika.

2 . Podtacz kabel SCART do nagrywarki a nastepnie do wyjscia TV VCR odbiornika przy pomocy petnego kabla
SCART.

3 . Sprawdz w rozdziale 3.2 jak podfaczy¢ antene.

UWAGA ! Tylko ztacze TV posiada regulacje gto$nosci przy pomocy pilota.

Menu ekranowe odbiornika jest w rozdzielczosci HD, niezalecane jest podlaczanie
odbiornika do wyswietlaczy i telewizorow, ktore nie obstuguia co naimniej
rozdzielczosci 720p. Obraz menu wyswietlany na ekranie o niewystarczajacej
rozdzielczosci bedzie niewyrazny i nieczytelny.

Nie ma to jednak wptywu na jakosc obrazu telewizyjnego.

14 %) FERGUSON
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<Podiaczenie do wyswietlacza LCD lub plazmowego przy pomocy kabla HDMI>

Tylko przy takim podlaczeniu mozna najlepiej wykorzysta¢ mozliwosci urzadzenia !!!

BANT= WV
SOOmA M B00MA Max
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1 « Podtgcz kabel HDMI do wyjscia HDMI odbiornika oraz do wejscia HDMI wysSwietlacza.

2 « Ustaw rozdzielczo$¢ wyjscia odbiornika na 1080i lub 720p lub 480p przy pomocy przycisku ‘FUNC’ pilota
zdalnego sterowania.

Jest to najlepsza metoda podtaczenia wyswietlaczy i telewizorow wysokiej rozdzielczosci.
Przez wyjscie HDMI nadawany jest rowniez sygnat audio, analogowy lub cyfrowy.
Wyjscie HDMI wyposazone jest w system ochrony tresci (HDCP), nie jest mozZliwe nagrywanie !

Jezeli na Twoim wyswietlaczu obraz jest ztej jakosci lub brak obrazu, pytaj dystrybutora wyswietlacza lub telewizora.

Odbiornik ARIVA posiada licencjonowany system HDCP i jest w petni kompatybilny ze wszystkimi licencjonowanymi
wyswietlaczami i telewizorami HD i HD-READY.

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 15



<Podiaczenie amplitunera kina domowego>

= s ) |

1 . Podtgcz odbiornik przewodem optycznym (TOSLINK) do wejscia S/PDIF wzmacniacza kina domowego. Jezeli
Twdj wzmacniacz nie posiada takiego wejscia, uzyj konwertera (pytaj w dobrych sklepach HiFi).

2 . Wiacz w menu odbiornika wyjscie “Dolby Digital(DD)” .

Nowoczesne wzmachniacze kina domowego posiadajg réwniez mozliwos¢
podtgczenia dzwieku poprzez przewdd HDML.
Odbiornik ARIVA pozwala w petni korzystac z tego typu podiaczenia.

Pamietaj, ze tylko niektdre programy nadawane sg z dzwiekiem Dolby Digital 5.1

16 %) FERGUSON
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|3.2. Podiagczenie anteny
<Antena>

Dla wykorzystania wszystkich funkcji urzgdzenia, konieczne jest uzycie 2 rownorzednych potgczen.
Podtaczy¢ nalezy konwerter do prawidtowo ustawionej anteny do wejscia DISH IN A i drugi do DISCH IN B.

Nie zalecamy korzystania z konwerteréw typu TWIN, bardzo wiele tych konwerteréw posiada wady uniemozliwiajace
korzystanie ze wszystkich kanatéw HD. W przypadku koniecznosci zastosowania takiego konwertera, nalezy zawsze
uzgodni¢ mozliwo$¢ jego zwrotu ze sprzedawca.

ish

Alternatywnie w przypadku posiadania tylko jednej anteny, mozna skorzysta¢ z zatgczonego przewodu w
celu potaczenia obydwu gtowic. Jednak w tym potgczeniu mozliwe bedzie nagrywanie 2 kanatdw z tej samej
polaryzacji (a nie dowolnego kanatu, jak przy niezaleznym potaczeniu gtowic).

W tym ukfadzie mozna rowniez podtgczac obrotnice - zalecamy system USALS

{} FERGUSON 17
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<Podtaczenie z wykorzystaniem multiswitcha DiSEqC>
Podtacz 2 wyjscie multiswitcha do wejscia DISH IN A i B odbiornika.

Maksymalnie mozna korzystac z 4 konwerteréw sterowanych przy pomocy sygnatdéw DiSEqC.
Po podtaczeniu przewoddow nalezy jeszcze wiasciwie skonfigurowac ustawienia anteny w menu odbiornika.

Oprogramowanie umozliwia niezalezne sterowanie kazdg gtowicg, wobec tego pokazana nizej konfiguracja tez jest
mozliwa.

DiSEqC 1.2 Motor

el ﬂ W
o d | |
D8 =8 |

b

Przedstawiono tylko niektdre najczesSciej spotykane
mozliwosci podtaczenia, nalezy pamietac, ze tylko
korzystanie z konwerterdw quatro i multiswitcha pozwoli w

petni wykorzysta¢ mozliwosci urzadzenia.

18 %) FERGUSON
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|3.3. Podiaczenie urzadzen USB

Odbiornik posiada 3 wejscia USB do podfaczenia zewnetrznych nosnikdéw danych. Mogg by¢ podtgczane zaréwo pamieci
flash, zewnetrzne dyski twarde, jak i czytniki kart pamieci z interfejsem USB. Podczas korzystania z tego typu urzadzen
nalezy zawsze sprawdzi¢, czy urzadznie jest prawidtowo podtgczone i sprawne. Korzystanie z niespranych urzadzen USB
lub ich nieprawidtowe podtaczenie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia odbiornika. Ferguson Ariva nie pozwala na
bezposrednie nagrywanie na zewnetrznej pamieci USB. Do nagrywania wykorzystywany jest wylacznie zamontowany
wewnatrz dysk twardy.

|3.4. Podtaczenie komputera

Do urzadzenia mozna podtaczy¢ komputer osobisty wyposazony w system MS Windows XP ™,

Do transferu danych (oprogramowania i list kanatow) stuzy port RS 232, port LAN stuzy do programowania odbiornika
poprzez sie¢ LAN. Port USB typu A shuzy do transferu zawartosci dysku z i do pamigci komputera osobistego oraz

réwniez do programowania.

Potrzebna jest do tego specjalna aplikacja oraz sterownik dostepne na stronie producenta http://www.ferguson-digital.eu/

Sposob postgpowania zostal wyjasniony w pliku dolaczonym do oprogramowania. Nadmieniamy, ze do korzystania z
tych funkcji urzadzenia konieczne jest doswiadczenie w uzytkowaniu komputera osobistego. W razie probleméw nalezy

skorzysta¢ z fachowej pomocy 0sob $§wiadczacych ushugi informatyczne.

{} FERGUSON 19
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4. Przeglad menu

|4.1. Jak korzystac z menu

TEMAINMEND

Program

Dish Setup

Scan Service

Factory Setting

Edit TP

|4.2. Pomoc dla menu

- wcisnij przycisk MENU pilota dla otwarcia menu
urzadzenia

- podmenu mozna wybierac przy pomocy przyciskéw
strzatek pilota A/ V/</»

- wybrane podmenu jest podswietlone

- jezeli chcesz otworzy¢ wybrane podmenu, wcisnij
przycisk OK pilota zdalnego sterowania

- aby opusci¢ kazde menu nalezy wcisnaé przycisk

EXIT

U dotu menu wysSwietlony jest szereg symboli, ukazuje on dostepne przyciski pilota do obstugi tego menu.

Change Setting ==

Cancal and Exit

W tym przyktadzie:

AV - przesun gora/dot
«/» - przesun prawo/lewo
OK- zapisz i wyjdz

EXIT - wyjdz

20
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14.3. Struktura menu

1. Instalacja

) Installation

DishSetup
ScanService

(i Program

PR

@ configuration

4 Other

@) Status

Edit TP

Edycja TP

2. Lista kanatow

&) installation

kryteriow

3. PVR

Favorite
Edit Channels.

Sorting

Delete

&) installation

N Program

PVR
@ Configuration

&) Other

@) Status

Reservation
RecordSetting

HDD Information

Format HDD

4, Konfiguracja

05D Display

TV Output

Time Setting
Parental Control

Language

Configuration

oraz napisow

5. Inne

&) Installation

USB Transfer
Channel Upload

S/W Upload

Network Setup

Transfer

6. Status

&) instaliation

Information

cistot1

(i Program
PR

@ configuration

asiot2

Card

& Other

Status

Ustawienia anteny — wybor satelitéw i ustawienia parametréw instalacji
antenowej
Wyszukiwanie kanatdbw  — menu wyszukiwania kanatéw w trybie automatycznym i
recznym
Ustawienia fabryczne — menu przywracania ustawien fabrycznych odbiornika —
usuwania

wszystkich ustawien
— pozawala kasowa¢, edytowac i dopisywac dane do bazy danych
satelitow odbiornika

Ulubione — zaktadanie i edytowanie zawartosci grup ulubionych
kanatow

Edycja kanatéw — kasowanie, przesuwanie, blokowanie i zmiana nazwy kanatéw

Sortowanie — pozwala automatycznie posortowac kanaty wedtug
transponderow, czy systemu kodowania

Kasowanie — pozawala automatycznie kasowac kanaty wedtug réznych

Programowanie nagran  — umozliwia zaprogramowanie lub edytowanie
automatycznego

nagrywania

Ustawienia nagrywania  — podstawowe ustawienia opcji twardego dysku

Informacja o dysku — parametry dysku twardego, pojemnos¢, wolne miejsce

Formatuj dysk — usuwa wszystkie dane z dysku

Ustawienia OSD - ustawienia wyswietlania menu ekranowego oraz wyswietlacza VFD
Ustawienia wyj$¢ — ustawienia parametréw sygnatu dla wyjs¢ video i audio,
ustawienia daty i godziny

Kontrola rodzicielska — zmiana haset i ustawien blokady wieku
Wybor jezyka — ustawienia jezyka menu ekranowego, Sciezek dzwieku
Transfer USB — menu programowania przy uzyciu pamieci USB
OTA — menu aktualizacji oprogramowania poprzez satelite (opcja
dodatkowa, informacja o uruchomieniu znajdzie sie na
stronie
www producenta)
Transfer listy kanatow — menu archiwizacji listy kanatéw poprzez gniazdo RS232
oprogramowania — menu archiwizacji oprogramowania poprzez gniazdo RS232
Ustawienia sieci — menu ustawienia portu LAN dla aktualizacji oprogramowania
poprzez LAN (opcja dodatkowa, dodatkowe informacje dostepne na
stronie www producenta)
Informacje — informacje systemowe odbiornika
CI Slot1 — informacja o module w slocie 1
CI Slot2 - informacja o module w slocie 2

%) FERGUSON 21
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Czytnik kart

— informacja o wtozonej karcie
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5. Ustawienia odbiornika

|5.1. Pierwsza instalacja

Firma Ferguson dostarcza odbiornik z wgrang listg kanatdéw dla wszystkich polskich operatorow.

Jezeli odbiornik posiada fabryczng liste kanatdw, to nalezy przej$¢ do menu ustawien anteny, w celu witasciwej
konfiguracji. W przypadku braku listy kanatéw, fabryczng liste mozna pobraé ze strony internetowej firmy Ferguson.
Jezeli chcesz samodzielnie skonfigurowac i wyszukac kanaty prosimy czytac dalej.

Po przywrdceniu ustawien fabrycznych wyswietli sie ekran kreatora ustawien, gdzie mozna tatwo samodzielnie wybrac
podstawowe ustawienia odbiornika i przejs¢ do wyszukiwania kanatow.

Krok 1.
Wybierz zadany jezyk przy pomocy przyciskéw A /¥ pilota zdalnego sterowania.

Firstinstaliation

%P FERGUSON 23



Krok 3.
Ustaw typ systemu antenowego.

Krok 4.
Wybierz zadanego satelite przyciskami A /¥ pilota zdalnego sterowania, potwierdz wybor przyciskiem OK.

Krok 5.
Wybierz typ konwertera (standardowy typ to 9750/10600), potwierdz wybdr przyciskiem OK.

24 %p FERGUSON
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Krok. 6.
Wybierz port przetacznika DISEqC, potwierdz przyciskiem OK.

Krok 7.
Po ustawieniu wszystkich opcji nalezy przejs¢ do wyszukiwania kanatdw.

Zawsze wciskaj przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybor i przej$¢ do nastepnej opcji.
Jezeli konieczne jest cofniecie sie do poprzednich opcji, to stuzy do tego przycisk czerwony pilota.
Jezeli chcesz poming¢ ekran szybkiej instalacji, wcisnij przycisk EXIT.

%) FERGUSON
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|5.2. Instalacja

5.2.1. Antena

Po wejsciu do menu gtéwnego przyciskiem MENU, prosze przy pomocy przyciskow <«/» pilota wybraé¢ Zgdane pod-menu

Antena
Wyszukiwanie kanatéw

transponderow

Ustawienia fabryczne
fabrycznych —

kasowanie wszystkich zapisanych ustawien

uzytkownika
Edycja transponderow

transpondera lub przy
pomocy znanych danych transpondera lub PID
— przywracanie odbiornika do ustawien

— wybdr ustawien, anteny, konwertera, satelity
— wyszukiwanie automatyczne na podstawie

zapisanej bazy

— wyszukiwanie reczne — dla zaawansowanych

uzytkownikow — wybranego

— kasowanie, dodawanie lub zmiana zapisanych

danych transponderow

Po wcisnieciu przycisku OK, pojawia sie okno hasta, domysine hasto to ‘0000°.

Dish'Setap

[ DrshrSetup

Dhsh'Setup

26

Uzyj przyciskow A /¥ pilota, aby
przesuwac wskaznik w gore i w dot.

Wocisnij przyciski «/» aby zobacz liste
predefiniowanych 32  dostepnych
satelitow, wybierz zadanego satelite i
wcisnij przycisk OK.

Jezeli nie znalaztes na liscie
zadanego satelity, wybierz nieuzywany
przez Ciebie numer anteny, nastepnie
przejdz do pola satelita i po
wcisnieciu  przycisku  «/»
wybierz Zzgdanego satelite z
listy po prawej stronie ekranu.




przetacznika 22kHz.

Wybdr transpondera - wcisnij przyciski
«/» aby wyswietlic liste
transponderow. Po wybraniu
zadanego transpondera wcisnij OK.
Do kazdego wybranego satelity
przyporzadkowana jest automatycznie
wiasciwa lista transponderow.

Wybor typu konwertera (LNB) — w
przypadku korzystania ze
standardowych typow konwerterow
wybieramy  ustawienia warto$¢ LNB
9750/10600 lub 9750/10750. Wtedy
tryb 22 KHz zostanie ustawiony
automatycznie. Jezeli korzystamy z
niestandardowych typdéw konwertera
nalezy wybraé opcje Pojedynczy

Uzytkownika lub Podwdijny
Uzytkownika, wprowadzi¢

bezposrednio wartos¢ czestotliwosci
LNB, a nastepnie nacisngé¢ przycisk
OK, aby zatwierdzi¢. Wtedy réwniez
nalezy wpisac recznie stan

Wybor napiecia konwertera - w
przypadku duzej odlegtosci pomiedzy
odbiornikiem a konwerterem, mozna
zwiekszy¢ napiecie zasilania
konwertera ze standardowej wartosci
13/18V na 14/19V, moze to pomdc w
przypadku problemdw z przetgczaniem
satelitdw (szczegdlnie w przypadku
korzystaniu z konwerterow typu
monoblok).

Uwaga : jezeli korzystasz z
systemu UNICABLE, zasilanie
nalezy wytaczyc !

%P FERGUSON
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Podtaczenie gtowic — mamy do wyboru 3

I_I typu podtaczenia gtowic:

Dish 1 Loop through ;.
e R TR Rorty 1. Zalecany przy pomocy podwadjnego
Transponder 3680H 26670 3/4 B only konwertera (lub multiswitcha), do kazdej
LNE Type 5150 Dual . .

LINE Power 14/19v Unicable g{rOW|cy. Jest i wtedy podtaczony
29KHz off niezalezny przewod antenowy

[Tuner connestion Dyl i 2. Pojedynczy konwerter - gtowice
Tuner selection B .

Switch Type DISEqC pofaczone dofaczonych kabelkiem (tzw.
Option A Petla)

Goto Auto Secan

3. Pojedyncze konwertery — wtedy
mozna korzysta¢ z 2 konwerteréw
skierowanych  na rozne  satelity,
podtaczonych do oddzielnych gtowic
odbiornika.

@
i3

Oczywiscie w ramach tych sposobdw potaczenia mozna korzystac réwniez z przetgcznikéw DISEQC i obrotnicy.

Tryb przefaczania — opcja stuzy do

I::“ﬂ““]“rdl ustawienia w  pamieci  odbiornika
[ ene .
Satellite 108.5°E C-Asiasat 35 DISEqC wykorzystywanego typu  przetgcznika
Transponder 3680H 265703/4 SMATV satelitdw lub obrotnicy. Obstugiwane sg
LINE Type 5150 Maotor . .

i = Eils przetaczniki DiseqC 1.0 (do 4 LNB),
22KHz off DiSEqQC 1.1 (do 16 LNB) oraz pofaczenie
e e D:“ obu tych systeméw. Korzysta¢ mozna z
[SwitehType  Distgc________| obrotnic DISEqC 1.2 oraz USALS (takze
Setan A w pofaczeniu z przetgcznikiem DiSEqC).
Goto Auto Scan

@
#3

ko & 8 Satting | TS Bt ==

W odbiorniku jest zaimplementowany system UNICABLE oraz SMATV. W przypadku korzystania z systemu SMATV nalezy
wiasciwe wartosci przetgczania pozyskac od dostawcy sygnatu SMATV.

Wiasciwe skonfigurowanie ustawien jest bardzo istotne i zalecamy korzystanie z ustugi instalatora. Szczegdlnie przy
korzystaniu z wielokonwerterowej instalacji lub obrotnicy.

Po wiasciwej konfiguracji ustawien anteny, obydwa paski sygnatu powinny pokaza¢ wartosci rézne od zera. Minimalna
wartos¢ sygnatu nie powinna by¢ mniejsza niz 50%. ( Przy dobrze wykonanej instalacji i prawidtowo ustawionej antenie
sygnat powinien by¢ wiekszy niz 90%.)

Wtedy mozemy wybrac opcje wyszukiwanie. Przy wyszukiwaniu automatycznym zostang wyszukane wszystkie dostepne
na danej pozycji satelitarnej serwisy. Aby przeszukac tylko jeden transponder nalezy wybra¢ opcje wyszukiwanie reczne.
Zaawansowani uzytkownicy mogg w tym menu réwniez skorzysta¢ z opcji wyszukiwania przy pomocy danych PID.

Podczas wyszukiwania kanatéw wyswietlane jest okno wyszukiwania, gdzie po lewej stronie znajdujg sie nazwy
wyszukanych kanatéw telewizyjnych, a po prawej radiowych. Nazwy kanatéw nowo wyszukanych sg w kolorze czarnym,
jezeli kanat juz znajduje sie w pamieci odbiornika, wtedy jego nazwa prezentowana jest w kolorze biatym.

Po zakonczeniu wyszukiwania zostanie wyswietlony komunikat o zakonczeniu i pytanie czy zachowac zmiany, w
przypadku wyboru opcji ‘nie’ wyszukane kanaty nie zostang zachowane.

Instalacje wyposazone w obrotnice zalecamy instalowac¢ przy pomocy instalatorow lub oséb dobrze
zaznajomionych z tego typu instalacjami. Samodzielne zainstalowanie i skonfigurowanie obrotnicy przez
osoby dopiero zaczynajace swoja przygode z telewizjg satelitarng jest praktycznie niemozliwe.
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5.2.2.2, Wyszukiwanie reczne

Aby wyszukac zadany kanat nalezy znac jego poprawne dane.

antena:
czestotliwosc :

polaryzacja:
SR:
modulacja:
pilot:

code-rate:
tryb:

rodzaj serwisu:
wyszukiwanie
sieci:

nazwa satelity, ktérego chcemy przeszukac

czestotliwos¢ transpondera (mozna wybrac z wyswietlonej listy, jezeli nie ma takiego wtedy trzeba
wpisac dane recznie przy pomocy pilota)

pozioma lub pionowa

wpisa¢ wiasciwe dane przy pomocy pilota

wybra¢ wtasciwg opcje z posréd dostepnych

dla niektorych kanatow nadawanych w modulacji DVB-S2 QPSK lub 8PSK warto$¢ ta powinna by¢
wigczona lub wylgczona (nalezy sprawdzi¢, dla ktorej wartosci jest odbierany sygnat)

wybra¢ wtasciwg wartos¢

mozna dokona¢ wyboru kilku opcji wyszukiwania — tylko niekodowane, kodowane lub wszystkie.
mozna wybra¢ czy wyszukujemy kanaty radiowe, telewizyjne czy wszystkie.

wyszukiwanie kanatdw przy pomocy ID operatora, niestety w polskich realiach opcja ta nie dziata
prawidtowo, na co nie mamy wptywu.

5.2.2.3. Wyszukiwanie reczne wediug PID
Jezeli wyszukiwanie reczne nie dato spodziewanego rezultatu, pomimo wpisania wasciwych danych, mozna dopisac
kanat do listy przy pomocy danych PID, poprzez wprowadzanie wiasciwych wartosci PID VIDEO, AUDIO i PCR.

5.2.3. Ustawienia fabryczne

Po wybraniu tej opcji wszystkie ustawienia uzytkownika oraz wyszukane kanaty zostang wykasowane. Pliki nagrane na
twardym dysku pozostang bez zmian.

%P FERGUSON
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5.2.4. Edycja transpondera

W menu istnieje mozliwos¢ modyfikacji zapisanych danych lub dopisane nowego transpondera.

30

EditTH

EdieTP

Wybierz kursorem nazwe satelity do
edycji, wciénij jeden z kolorowych
przyciskdw. Wybierz zadana opcje przy
pomocy kolorowych przyciskéw pilota
(ich opis znajduje sie u dotu ekranu).
Po prawej zostanie wysSwietlona lista
transponderow.

Dane satelity ani transpondera nie
mogg by¢ usuniete, jezeli na liscie
kanatéw znajduje sie pozycja zwigzana
z danymi tego satelity lub
tranpondera.

Po wcisnieciu OK  wprowadzone
zmiany zostang zachowane.
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I5.3. Lista kanaléw

P ulubione: edycja list ulubionych
 EditChannels edycja kanatdw: usuwanie , przesuwanie, blokowanie i zmiana nazwy kanatéw
Sotihg na liscie
o sortowanie: automatyczne sortowanie kanatéw wedtug transpondera, sieci,
czy systemu kodowania
kasowanie: kasowanie kanatdw z catego satelity lub wybranego
systemu

kodowania

5.3.1. Ulubione
Mozna utworzy¢ do 8 list kanatdw ulubionych, w kazdej liscie ulubionych moze by¢ do 100 kanatdéw (facznie
telewizyjnych i radiowych).

Favorite
Po wejsciu do menu mozna sprawdzi¢ status
kazdego kanatu. Fakt przynaleznosci kanatu
do wybranej grupy kanatow symbolizuje
20ty znaczek w prostokacie we wiasciwym
wierszu i kolumnie.

Zmiana nazwy grupy kanatdéw — wcisnij zotty
przycisk, przy pomocy  wySwietlonej
klawiatury i przyciskow pilota, wybierz nowg
nazwe. Po zakonczeniu wybierz ENTER lub
czerwony przycisk pilota. Nowa nazwa grupy
zostanie zapisana.

Jezeli chcesz wybra¢ kanaty z innego satelity wcisnij |}
przycisk FAV i wybierz zadanego satelite. | —
Jezeli nie mozesz znalez¢ zadanego kanatu skorzystaj z - LS
przycisku wyszukiwania.

Favorite 8

Po zakonczeniu wcisnij EXIT, jezeli dokonano zmian
zostanie wyswietlone okno potwierdzenia. Po wybraniu
TAK, przyciskiem pilota zmiany zostang zachowane, a okno
zamkniete.

- 2Sorting 5= Select 77 = Save and Exit
Favorite

Favorite 8

Move * Rename “® Channel Finder -F - ol T Save and Exit
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5.3.2. Edycja kanatéw

Mozesz przesuwac, blokowaé, kasowac lub zmienia¢ nazwe kanatu.

- przesuwanie: wybierz kanat, ktory chcesz
przesuna¢; przesun kursor do prostokata na
skrzyzowaniu kolumny ‘przesun’ z wierszem, w
ktdrym jest nazwa kanatu. Wcisnij przycisk OK
pilota. Obok nazwy kanatu pojawi sie zotty
symbol. Przesun kursor w miejsce gdzie chcesz
przestawi¢ kanat. Wcisnij zoty przycisk pilota.
Kanat zostanie przesuniety we wskazane
miejsce.

Edit Channels

7| ~Mode Change Move =2 Goto ™ Channel Finder <=2 Sorting == S Save and Exit

UWAGA: mozna jednoczesnie zaznaczyc kilka kanatow i przesuna¢ je we wskazane miejsce, gdzie zostang
przeniesione jeden obok drugiego. Nalezy jednak pamietac ze odbiornik ma ograniczong pamiec i wybranie
zbyt wielu opcji jednoczesnie moze spowodowac jego restart i utrate zmian.

- blokowanie: wybierz kanat, ktéry chcesz zablokowa¢; przesun kursor do prostokata na skrzyzowaniu kolumny ‘blokuj’ z
wierszem, w ktorym jest nazwa kanatu. Wcisnij przycisk OK pilota. Obok nazwy kanatu pojawi sie zotty symbol. Od tego
momentu, aby oglada¢ ten kanat trzeba bedzie wprowadzi¢ hasto blokady rodzicielskiej. Aby zdja¢ blokade nalezy
powtorzy¢ czynnosci.

- kasowanie: wybierz kanat, ktéry chcesz usunaé; przesun kursor do prostokata na skrzyzowaniu kolumny ‘usun’ z
wierszem, w ktérym jest nazwa kanatu. Wcisnij przycisk OK pilota. Mozna zaznaczy¢ jednoczesnie wiele kanatéw. Po
wcisnieciu przycisku EXIT kanaty zostang usuniete.

b - zmiana nazwy kanatu: wybierz kanat,
ktérego nazwe chcesz zmieni¢; przesun kursor
do prostokata na skrzyzowaniu kolumny
‘nazwa’ z wierszem, w ktorym jest nazwa
kanatu. Wcisnij przycisk OK pilota. Z
wysSwietlonej klawiatury wybierz kolejno litery
nowej nazwy kanatu. Po zakonczeniu wybierz
Enter lub wcisnij czerwony przycisk pilota i OK.

Mozna wybrac 3 sposoby sortowania kanatow:
w kolejnosci transponderéw, w kolejnosci sieci
(zalezy od sygnatu emitowanego przez
nadawce), kodowania  (niekodowane i
kodowane oddzielnie).

UWAGA: po uzyciu tej funkcji juz nie mozna
powrdci¢ do poprzedniego stanu sortowania !!!

i' Change Setting == Sortand Bt ===
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5.3.4. Kasowanie

Poprzez skorzystanie z tego menu mozna wykasowac niepotrzebne kanaty z pamieci z bazy danych list kanatow, satelitow

lub ulubionych.

" Delete

“Maove ' Changs Setting === Delete and Exit == Exit

|5.4. PVR

5.4.1. Programowanie nagran

% Programowanie nagran: menu ustawien automatycznego nagrywania (rezerwacji)
T programow
Bl Ustawienia nagrywania: ustawienia funkgcji PVR i dysku
Informacje o dysku: podstawowe informacje o wielkosci i typie dysku
Formatuj dysk: kasowanie zawartosci dysku twardego i przygotowanie go do
pracy

Mozna zaprogramowac automatyczne nagrywanie programéw. Maksymalna liczba zdarzen to 50.

[eservation

7~ Move 7| .Change Setting ‘== Save and Exit === Exit

Aby zapisa¢ nowe zdarzenie nalezy
wcisng¢  czerwony  przycisk  pilota,
nastepnie wybra¢ tryb nagrania (jeden
raz, codziennie, co tydzien, w weekend,
w dni robocze). Wybra¢ miesigc i dzien
nagrania, godzine rozpoczecia i
zakonczenia nagrania oraz wybrac kanat
do nagrywania. Dla ufatwienia podczas
wyboru kanatu do nagrania mozna
skorzystac z list ulubionych.

UWAGA: nie wolno programowac¢ nagran z rdéznych satelitow w tym samym czasie !!!
Zaprogramowanie 2 nagran w tym samym czasie z roznych satelitow jest mozliwe, poniewaz

nagranie sie nie powiedzie, a urzadzenie moze sie zawiesic.

%) FERGUSON
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5.4.2. Ustawienia nagrywania

- wbudowany dysk: jezeli nie planujemy czestego korzystania z dysku, w celu zaoszczedzenia energii mozna wytgczyc

pilota) . Maksymalny czas takiego nagrania to 10 godzin, a minimalny 5 minut.
UWAGA: nagranie krdtsze niz 4 minuty nie jest zapisywane !!!

5.4.3. Informacje o dysku

5.4.4. Formatowanie dysku

dysk. Dysk bedzie kazdorazowo
uruchamiany po wybraniu opgji
nagrywania lub recznego wigczenia
Timeshift oraz podczas uruchomienia
zaprogramowanego nagrywania
- Time shiftt do wyboru opcja
automatyczna — program jest buforowany
od razu po wiaczeniu kanatu, recznie —
program jest buforowany po wcisnhieciu
przycisku pauzy. Maksymalna wielkos¢
pliku Timeshift jest ograniczona do 2
godzin.

- domysiny czas nagrania: czas po jakim
zostanie automatycznie zakonczone
nagrywanie reczne (wtaczone przyciskiem

Mozna sprawdzi¢ typ dysku oraz obszar
zajetej i wolnej pamieci.

Formatowanie usuwa wszystkie pliki z dysku, zalecane w razie wystapienia probleméw z zapisem i odczytem, a szczegdlinie

jezeli wystgpig problemy z pracg Time Shift.

34
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I5.5. Konfiguracja

0SD Display

Installation TVOoutput
‘Time Setting

Parental Control

Language

5.5.1. Ustawienia OSD

0SD

“ Move Change Setting == Save and Exit == Cancel and Exit

obrazu menu ekranowego

wyswietlacza

Wybdr jezyka

Ustawienia OSD — ustawienia opcji menu ekranowego oraz
Ustawienia wyjs¢ — ustawienia trybu wyjs$¢ obrazu i dzwieku
Ustawienia daty i godziny — ustawienia trybu czasu oraz aktualnej daty
Kontrola rodzicielska  — ustawienia haset i zakresu wieku blokady rodzicielskiej
— ustawienia domysinego jezyka menu, Sciezki dzwieku i

napiséw DVB

- wybor czasu wysSwietlania paska
informacyjnego

- wygaszacz ekranu: jezeli nie jest
wyswietlany ruchomy obraz i nie sg
uzywane przyciski pilota wowczas zostanie
uruchomiony wygaszacz ekranu. Ustawia
sie czas po jakim zostanie aktywowany
wygaszacz ekranu. W celu ochrony
ekranow plazmowych podczas
wys$wietlania statycznego obrazu zalecamy
ustawienia maksymalnie krotkiego czasu
wygaszania ekranu

- przezroczysto$¢ menu: poziom nasycenia

- przezroczystos¢ teletekstu: poziom nasycenia tta telegazety
- wyswietlacz VFD: wybdr sposobu prezentacji na panelu przednim odbiornika do wyboru: numer kanatu i nazwa kanatu

lub tylko nazwa kanatu.

- potozenie gtdwnego menu: wybdr miejsca wyswietlania gtdbwnego menu odbiornika
- ustawienia okna podgladu — sposob wyswietlania podgladu podczas korzystania z menu: mate okno podgladu lub peten

ekran za ekranem menu, albo wytgczone.

5.5.2. Ustawienia wyj$¢

AC3)
- HDMI Dolby Digital: umozliwia wiaczenie lub wylaczenie sygnatu cyfrowego audio w wyjsciu HDMI. Jezeli wybrano
dzwiek cyfrowy, a podtaczone urzadzenie (telewizor, kino domowe), nie posiada wiasciwego dekodera, wtedy nie bedzie

- SCART: wybor typu sygnatu gniazda
SCART TV (RGB, CVBS, S-VIDEO)

- typ ekranu : ustawienia proporcji
ekranu z jakiego korzystamy (zalecany
16:9)

- Dolby Digital (AC3): automatyczne
wigczenie Sciezki cyfrowej dzwieku AC3
(o ile jest nadawana)

- cyfrowe audio: ustawienia typu sygnatu
wyjsciowego audio — nieskompresowany
PCM lub cyfrowy Dolby Digital (w
przypadku wybrania opcji Dolby Digital
nalezy sie upewni¢, czy podtgczone
urzadzenie moze dekodowaé sygnat
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dzwieku.
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5.5.3. Ustawienia daty i godziny
- zalecamy ustawienie czasu w trybie
TDT w wtasciwym dla strefy czasowej

przesunieciem.

Jezeli w naszej strefie czasowej
uzywany jest czas letni i zimowy, to
nalezy wpisac dzien rozpoczecia i
zakonczenia czasu letniego do menu.
Jezeli jednak zdecyduja sie Panstwo
wybrac¢ ustawienia czasu w trybie
uzytkownika, to nalezy wpisac
wiasciwy czas.

UWAGA: nalezy pamietac ze w
przypadku wyboru trybu uzytkownika
wskazania EPG mogg by¢ na
niektorych kanatach btedne.
UWAGA: jezeli w odbiorniku znajdujg sie listy kanatéw, a tryb czasu jest ustawiony na TDT, wéwczas po kazdym zaniku
zasilania czas zostanie automatycznie zsynchronizowany zgodnie z kanatem numer 1.

5.5.4. Kontrola rodzicielska
- Hasto: jezeli chcesz zmienic¢ hasto,
wcisnij przycisk < / » pilota, na
ekranie wyswietli sie prosba o
wprowadzenie howego hasta.
Wprowadz nowe hasto przy pomocy
przyciskow numerycznych pilota. W
celu potwierdzenia zostaniesz
poproszony 0 ponowne wpisanie
hasta.
UWAGA: nie zapomnij nowego
hasta, aby odblokowa¢ odbiornik z
zapomnianym hastem konieczna
jest wizyta w serwisie !!

Ograniczenie wieku: ustawienie
wieku uzytkownika dla blokady
rodzicielskiej dla kanatow
zablokowanych poprzez menu
edycji kanatéw. Opcja ta dziata
tylko dla kanatdw, gdzie informacja
wieku jest nadawana !

5.5.5. Wybér jezyka

menu gtdwne: ustawienie jezyka
menu
ekranowego
audio 1: ustawienia domysinego
gtéwnego jezyka audio
audio 2: ustawienia domysinego
drugiego jezyka audio
napisy 1:ustawienia automatycznego
wigczenia napiséw jezyka
gtéwnego
napisy 2:ustawienia automatycznego
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wigczenia napiséw drugiego
jezyka

I5.6. Inne

VAT MENU e - transfer USB: menu wymiany oprogramowania i list kanatéw z noénikéw USB

poprzez port RS

odbiornika poprzez port RS

oprogramowania przez LAN

5.6.1. transfer USB

USB Transter

- transfer listy kanatéw: menu transferu listy kanatéw do drugiego odbiornika
- transfer oprogramowania: menu transferu oprogramowania do drugiego

- ustawienia sieci: menu ustawienia parametrow LAN dla transferu

Wybierz opcje ‘oprogramowanie’ dla
transferu oprogramowania lub ‘lista
kanatéw; dla transferu bazy danych
kanatow. Przyciskami pilota < / »
wybierz kierunek transferu z portu
USB do Fergusona lub z Fergusona
do USB.

Na urzgdzeniu USB moze znajdowaé sie wiecej plikéw, zarébwno oprogramowania jak i list kanatéw. Po wybraniu
transferu z USB do Fergusona zostanie wyswietlone okno z listg dostgpnych plikow.
W oknie u doty po lewej stronie prezentowane sg informacje o urzadzeniu, w tym aktualna wersja oprogramowania.

Zmiana oprogramowania na wersje z nizszym numerem jest zablokowana.

5.6.2. Przesytanie listy kanatow

Channel"Upload

Mozna tatwo przesta¢ listy kanatow
pomiedzy odbiornikami, po potgczeniu
poprzez kabel null-modem. W odbiorniku, z
ktérego chcemy przenies¢ liste kanatow
wybieramy i uruchamiamy transfer listy
kanatow. Nastepnie ~ w  odbiorniku
docelowym wigczamy zasilanie przyciskiem
z tytu. Na ekranie i na wyswietlaczu mozna
obserwowac postep transferu.

Podobnie postepujemy gdy chcemy zarchiwizowac liste kanatéw na dysku komputera, przy pomocy aplikacji HDUpgrade

dostepnej na stronie internetowej producenta.
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5.6.3. Przesylanie oprogramowania

Mozna fatwo przestaC oprogramowanie
pomiedzy odbiornikami, po potaczeniu
poprzez kabel null modem. W odbiorniku, z
ktdrego chcemy przenie$¢ liste kanatow
wybieramy i uruchamiamy transfer listy
kanatow. Nastepnie w  odbiorniku
docelowym wigczamy zasilanie przyciskiem
z tyhu. Na ekranie i na wyswietlaczu mozna
obserwowac postep transferu. Uwaga: zbyt
wczesne  odfgczenie  moze  uszkodzi¢
obydwa odbiorniki !!!

5.6.4. Ustawienia sieci

5.6.4.1. Protokdt TCP/IP

Wybierz protokdt sieciowy.

Mozesz  wybra¢  opcje potaczenia
internetowego.

Skontaktuj sie z dostawca ustugi, w celu
ustalenia wiasciwych parametrow
potaczenia.

Wprowadz adres serwera.
Mozna wybrac adres IP lub adres URI
serwera.

Wiasciwy adres sieciowy znajdziesz na
stronie www.ferguson.pl
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|5.7. Status

- Informacje:  informacje o odbiorniku

- CI slot 1: informacje o module w slocie 1

- CI slot 2: informacje o module w slocie 2

- Karta: informacja o karcie w czytniku kart

5.7.1 Informacje

Informacje systemowe odbiornika —
wersja systemu i wersja
oprogramowania.

5.7.2. CI slot
Informacje o podtgczonym module dostepu warunkowego.

5.7.3. Czytnik kart
Informacja o wtozonej karcie.
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6. Uzytkowanie odbiornika

|6.1. Pasek informacyjny

6 10 11 12

02:00~01:59
02:00~01:59

Current
Next

SN

W o NOURAWN =

el e e
ONOUAWNKRO

Rodzaj kanatu: TV lub RADIO.

Numer kanatu na biezacej liscie kanatow.
Nazwa kanatu.

Wskaznik obecnosci teletekstu.

Wskaznik napisow.

Wskaznik dodatkowych Sciezek dzwieku.
Wskaznik aktywnej blokady rodzicielskiej.
Wskaznik kanatu ptatnego.

Wskaznik $ciezki dzwieku cyfrowego.

. Wskaznik granicy wieku dla blokady rodzicielskiej.

. Wskaznik dostepnosci opcji multifeed.

. Rozdzielczo$¢ odbieranego obrazu.

. Godziny rozpoczecia i zakonczenia oraz nazwa aktualnego programu.
. Godziny rozpoczecia i zakoriczenia oraz nazwa nastepnego programu.
. Aktualnie wybrana lista kanatow.

. Dane satelity i transpondera.

Aktualna data i godzina.

. Stan sygnatu antenowego, sita i jakos¢ sygnatu.

Zmiana kanatu nastepUJe po wusmeau przyciskéw CH+/CH lub przyC|skow A/V pilota

42

07:00~07:30  Disney Time

07:30~08:30

Saibaba

02:00 ~ 01:59
Current
Not Applicable

» Next

Pasek informacji jest wyswietlany na
kilka sekund podczas zmiany kanatu,
mozna tez w kazdej chwili go
wyswietli¢ wciskajac przycisk INFO.

Ponowne wcisniecie przycisku INFO
podczas wyswietlania paska
informacyjnego wyswietla okno EPG
informacji o  programie.  Mozna
sprawdzi¢c  réwniez informacje o
nastepnym programie wciskajac
przyciski «/» pilota.

02:00~01:59  Current
02:00~01:59  Next




|6.2. Zmiana - program telewizyjny / program radiowy

Do zmiany programu z telewizyjnego na radiowy i odwrotnie, stuzy przycisk TV/RADIO. Jezeli na aktualnie uzywanej liscie
kanatdéw nie ma programéw radiowych, wtedy odbiornik nie zareaguje na wcisniecie przycisku.

16.3. Listy programéw i wyszukiwanie kanatéw

Soovlasat o STEO0V B1003 4t

Po wacisnieciu przycisku OK, podczas normalnego ogladania programu,

= 04508 wyswietlona zostanie pokazana obok lista dostepnych kanatdw.

18/ 0041 701 FOX Sports '}l Mozna przesuwac kursor po liécie przy pomocy przyciskéw A/V pilota lub

|8/ 0042 708 Nat. Geo skorzysta¢ z trybu przewijania przy pomocy przyciskow CH+/CH- lub =/»

15/ 0043 709 NG Wild pilota.

[/ 0044 710 Fox Crime Aby obejrze¢ wybrany kanat nalezy wcisna¢ przycisk OK.

|/ 0045 722 STAR Chinese Movi

1%/ 0046 764 StarCont

13| 0047 767 Movies ME

0048 769 STAR Utsav

13/ 0049 773 Movies ME

18| 0050 779 World ME

1$/ 0051 780 World PH

1$/ 0052 793 STAR Chinese Movi
S Select =3 Sorting
f=2 Goto ® A-Z Search
*® Channel Finder

Okno wytgczamy przyciskiem EXIT.

6.3.1 Uzytkowanie menu ekranowego podczas ogladania

Wecisniecie  przycisku pilota A-Z, podczas wyswietlania listy

= T — 003/4 kanatdbw,  powoduje  wySwietlenie  listy  posortowanej

. alfabetycznie.

13/ 0038 STAR World

15/ 0146 STAR World

18/ 0170 STAR World Aby szybko znalez¢ kanat o zadanej nazwie, nalezy wcisng¢ zotty

18| 0171 Subtitle-Test. [ . 7 ;oo - S s s .
0030 Suprere Master TV TR przyFlsk, ktory- WYSWIet|I. liste alfabetu. Na wysIW|etIone] liscie I|ter.

18/ 0141 TCM Australia i 2 [k el e 1 o [ wybieramy pierwszg litere nazwy poszukiwanego kanatu i

18] 0009 Test 2 lo/ Rl |s! |7 |ul v/ wi x|] wciskamy OK. Urzadzenie odnajdzie pierwszy kanat o nazwie

18/ 0020 Test New DTO m IZJ

e zaczynajacej sie ha wskazang litere alfabetu.

0053 Tv One
0031 TVS
0013 TVB8
18] 0154 VIJAY
&= Select &5=3 Sorting
$E2 ® A-Z Search ® Channel Finder
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6.3.2. Lista ostatnio ogladanych

PR Wciskajac przycisk BACK pilota wracamy do ostatnio ogladanego kanatu.
Arirang TV MAIN Weciskajac szybko dwukrotnie przycisk BACK wyéwietlamy liste 10 ostatnio
NOwW ogladanych kanatéw. Zadany kanat wybieramy przyciskami kursora i wciskamy OK,

Russia Today aby go zatgczy¢.
TV5

Supreme Master TV

Al Jazeera Internatio UWAGA: przycisk BACK nie wyswietli ostatnio ogladanego kanatu, jezeli znajduje

DW-TVASIA I} sie on na innej niz aktualnie uzywana lista kanatow !
TEST SIGNAL

9XM_A
OX_A

6.3.3. Szybkie wyszukiwanie

Jezeli znamy doktadnie nazwe szukanego kanatu mozemy
skorzystac z szybkiego wyszukiwania wedtug nazwy kanatu.

039 STAR U
|5/ 0040 508
|/ 0041 701 FOX Sports
|/ 0042 708 Nat. Geo

Po wyswietleniu listy kanatow przyciskiem OK, wciskamy niebieski

15/ 0043 709 NG Wil I&I!ﬁl przycisk., Przy pomocY Wyéwiethnej .klawiatury ekranowej i
:jgg:;;;g;’;ggfmmm Lo LU przyciskow pilota wybieramy kolejne litery nazwy kanatu. Po
15/ 0046 764 StarCont ﬁg wybraniu kazdej litery wyswietlona lista kanatow jest
o U BT W aktualizowana. Jezeli Zzadany kanat zostat znaleziony, wciskamy

0048 769 STAR Utsav =
18| 0049 773 Movies ME
1%/ 0050 779 World ME
18/ 0061 780 World PH
|$| 0052 793 STAR Chinese Movi

&= Select =3 Sorting

EXIT i wybieramy kanat przyciskami kursora, wciskamy OK, aby
go oglada¢, nastepnie EXIT, aby wytaczy¢ okno listy kanatéw.

=2 Goto ® A-Z Search
*® Channel Finder
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16.4. Opcje

Podczas ogladania telewizji lub stuchania radia mozesz korzysta¢ z réznych dodatkéw oferowanych przez nadawce kanatu.
Sa to dodatkowe sciezki dzwieku, napisy, teletekst albo serwis multifeed. Okno opcji wyswietla sie po wcisnieciu przycisku
OPTION pilota, wyboru opcji dokonuje sie przyciskami strzatek pilota, a zatwierdzenie przyciskiem OK.

6.4.1. Sciezka dzwigku

Y [
& kil | . ,
.L'j—!‘h——-‘f" -*'l_-=u[fl— : Symbol AC3 oznacza dzwiek cyfrowy, jezeli panstwa telewizor lub kino domowe nie posiada
Audio odpowiednich dekoderéw dzwiek moze nie by¢ dostepny.

Track [2ch)
Track (dd AC3

Jezeli dostawca programu dostarcza réwniez napisy ekranowe w postaci tekstowej nalezy
wigczy¢ je poprzez strone teletekstu.

Na niektdrych kanatach nadawcy oferujg napisy ekranowe w formacie DVB, mozna je wiaczy¢
poprzez to menu. Rdwniez napisy w formacie tekstowym mozna uruchomi¢ przez menu
napiséw, jednak ze wzgledu na rdézne sposoby nadawania napiséw nie zawsze zostang
uruchomione. Wtedy napisy nalezy wiaczy¢ przez menu teletekstu, wybierajgc znang strone
transmisji napisow.

| Opcja dostepna wyfacznie na kanatach nadanych w postaci portali — multifeed.

Multifeed

~ InfoTafel | Skrocone wybieranie kanalow multifeed dostepne jest rowniez przy
BLUE MOVIE 1 pomocy przyciskow pilota — czerwonego i zielonego. (MF+/MF -)
BLUE MOVIE 2
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16.5. A/V+ - wybér trybu obrazu i dzwieku

Podczas ogladania programéw niekiedy moze by¢ konieczne zmiana podstawowych parametréw obrazu i dzwieku. W tym
celu stuzy menu A/V+ uruchamiane przyciskiem pilota AV+. Wyboru opcji dokonuje sie przyciskami strzatek pilota, a
zatwierdzenie przyciskiem OK.

6.5.1. Tryb audio

Wy (= Mozliwoé¢ wyboru sygnatu audio stereo, lewy - prawy kanat lub potaczone kanaty.
Audio Mode

6.5.2. Tryb wideo

« =

Wybdr sposobu skalowania obrazu pozwala na dopasowanie obrazu do formatu posiadanego

telewizora.
Video Mode

UWAGA:
Wyboru formatu obrazu mozna tez dokonac¢ podczas ogladania
A 18:9 ' | programu wciskajac niebieski przycisk pilota !

6.5.3. Format obrazu

Menu stuzy do zmiany rozdzielczosci wyjscia HDMI / COMPONENT , do tego samego celu stuzy réowniez
przycisk HDMI pilota zdalnego sterowania. W przypadku braku obrazu po podtgczeniu telewizora nalezy
wciska¢ przycisk HDMI zmieniajgc rozdzielczos¢ obrazu wyj$ciowego. Podczas korzystania z przycisku HDMI
na wyswietlaczu odbiornika podawana jest informacja o wybranym trybie 576i, 720p lub 1080i.
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16.6. Listy kanatéw ulubionych i satelitow

Podczas ogladania programéw, czy stuchania radia mozna zmieni¢ liste kanatéw, z ktérej korzystamy przy pomocy
przycisku FAV/SAT pilota. Uzyskamy wtedy dostep do wczesniej utworzonych list kanatdéw ulubionych lub do kanatéw z
innych satelitow.

6.6.1. Lista kanatow — satelity

Po wyswietleniu tego okna wybieramy zadanego satelite i wciskamy OK.

Satellite

; All
C-Asiasat 35
Milesat 101, 102
Sirius2. 3, 4

6.6.2. Listy kanatéw — ulubione

Przy pomocy przyciskow pilota <«» mozna przej$¢ do grupy ulubione i wybra¢ zadang grupe
ulubionych i kanat. Po witaczeniu kanatu z grupy ulubionej poprzez wciskanie przyciski CH+/-
beda dostepne kanaty tylko z tej grupy. Az do ponownej zmiany grypy kanatéw, poprzez menu
FAV/SAT.

Jezeli byty uruchamiane zaprogramowane nagrywania, wtedy odbiornik automatycznie zmieni
grupe kanatowo na ‘wszystkie'.
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16.7. EPG (Elektroniczny Przewodnik Programéw)

Wcisnij przycisk EPG, aby wys$wietlic okno przewodnika, po pewnym czasie informacje zostang zaktualizowane i
uzupetnione. Nalezy pamietaé, ze nie na wszystkich kanatach informacja EPG jest dostepna. Tre$¢ EPG nalezy do
nadawcy kanatu i to on udostepnia informacje i tylko on decyduje z jakim wyprzedzeniem informacje te sa udostepniane.

T2 & jﬂn C-Asiasat 35 3780V 28100 3/4

07:05 ~ 08:45

Piece Of The Action

A group of high school friends become embroiled in a plot
involving illegal gambling and their efforts are quickly rewarded.
However, when a local crime syndicate gets wind of their elaborate
scheme, the friends soon realize they

0034 DW-TV ASIA Journal (de- ‘Pra]ektZuk- ‘Journal (en- ‘In Focus ‘Journal (de- |GLOBAL 3- |Jaurna| (en- |Tamorrr.vw |
0035 Nat. Geo Tele- ]Tele- J Blowdown J Inside The Forbidden City I Planet Carnivore IAir CrashIn- I
0036 STAR Movies ME ] ___[PieceOfTheActinn j Chasing Christmas |FtivermanThe |
0037 STAR NoEPG |
0038 STAR World Jimmy Kimmel | Koffee With Karan | Rodney | Hope And | ‘What About Brian |
0039 STAR UTSAV Disney Time | Saibaba |NoEPG |
0040 508 NoEPG |

% {» = "7 Move (0-9)Goto FOK-) Select FA=Z) Sorting & Previous day .. Next day @ g Reservation
(@ Channel Finder ~gxit-) Exit

U dotu okna EPG wyswietlona jest informacja o dostepnych opcjach.

W prawym goérnym rogu ekranu widoczny jest aktualny czas i data.

Data w wierszu nad nazwami kanatdéw pokazuje date i godzine aktualnego potozenia kursora wyboru.

Jezeli informacja o programie nie miesci sie na jednym ekranie w lewym gdérnym rogu, wtedy przyciskiem INFO
przewijamy ekran informaciji.

Mozna korzystac z przycisku FAV/SAT w celu fatwego znalezienia zadanego kanatu.

Dostepne opcje

Nawigacja po oknie EPG:

<> — przesuwanie kursora po menu naprzod i wstecz (prawo i lewo)

VA — przesuwanie kursora po menu w gore i w dot (zmiana kanatu)

CH + - — przewijanie catej zawartosci okna (o 7 programéw naprzdd i wstecz)
4<d/»pr — przesuniecie kursora o 4 godziny wstecz i naprzéd.

0-9 przyciski

numeryczne — bezposredni wybdr kanatu wedtug numeru kanatu na liscie

OK — zaznaczenie zakresu

A-Z — sortowanie alfabetyczne kanatéw

Zielony przycisk  — przesuniecie o 24 wstecz

Zofty przycisk — przesuniecie o 24 godziny naprzéd

REC (nagrywanie) — wcisniecie przycisku nagrywania spowoduje zaprogramowanie zaznaczonego
26itym kursorem programu. Fakt zaprogramowania jest pokazywany w postaci czerwonej kreski przy
gornej krawedzi prostokata z nazwg programu. Ponowne wcisniecie przycisku nagrywania kasuje
zaprogramowane nagranie.

Czerwony przycisk — programowanie nagran — przejscie do menu programowania (punkt 5.3.1. instrukcji)

Niebieski przycisk — wigczenie wyszukiwania po nazwie (punkt 6.3.3. instrukcji)

EXIT - wyjscie
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|6.8. PVR — osobista cyfrowa nagrywarka

Urzadzenie umozliwia nagrywanie dowolnego programu oraz korzystanie z funkcji Time-shift (ogladania z przesunigciem
czasowym). Mozliwe jest jednoczesne nagrywanie 2 kanatéw lub nagrywanie jednego i ogladanie drugiego z Timeshift.
Jezeli trwa nagrywanie 2 kanatow wtedy Timeshift jest niedostepny.

Przyciski sterujagce funkcji PVR

PYVRINFO REW

STOP PAUSE
oz G ™
il

i

PAUSE - przycisk aktywny podczas odtwarzania nagranego pliku oraz podczas normalnego ogladania (gdy funkcja
Timeshift jest aktywna). Wcisniecie przycisku wiacza manualny tryb Timeshift (jezeli jest wytaczony tryb automatyczny).
-, #'H:’kf Wiaczenie pauzy pokazywane jest na pasku PVR.

T - Gérne cyfry pokazujg aktualny stan bufora Timeshift, a doiny
czas o jaki jest cofniete odtwarzanie w stosunku do czasu
rzeczywistego.

WAZNE: zawarto$ci Timeshift nie mozna nagrac !

PLAY - przycisk odtwarzania
— uruchamia odtwarzanie nagranego pliku
— w trybie pauzy lub przewijania pozwala na powrdt do normalnego ogladania

3‘ ; g UWAGA: odtwarzanie jest mozliwe wytgcznie z wbudowanego
— =i m dysku. Aby odtworzy¢ nagranie z dysku zewnetrznego nalezy
- Byt % . jenajpierw skopiowa¢ na dysk wbudowany.

REW <« « - przycisk przewijania wstecz

— dziata zaréwno podczas odtwarzania nagrania, jak i w trybie Timeshift.
Kolejne przyciskanie przycisku zmienia predkos¢ przewijania x2, x4, x8.
Powrot to trybu ogladania nastepuje po wcisnieciu przycisku PLAY.
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STOP m
— przycisk zatrzymywania odtwarzania pliku w trybie odtwarzania. Wcisniecie stop podczas korzystania z opcji Timeshift
powoduje powrét do ogladania ‘na zywo”.

| lehack was stopped.

FF » » — przycisk przewijania w przéd
— przycisk przewijania do przodu podczas odtwarzania pliku, oraz podczas ogladania z opdznieniem w trybie Timeshift.
Kolejne wcisniecia przycisku zmlenlaja predkosc przeW|Jan|a X2, x4, x8.

h’;:, o~

REC - przycisk nagrywania

— wiaczenie nagrywania podczas ogladania ‘na zywo'.

UWAGA: nagrywanie rozpoczyna sie 6 sekund po wcisnieciu przycisku !

Czas nagrywania ustalony jest w menu PVR, po wiaczeniu nagrywania mozna zmieni¢ czas nagrania witgczajac pasek PVR
(przyask PVR Info), a nastepnle ustawiajgc czas nagranla przy pomocy przyciskdw strzatek < » pilota.

WAZNE:

1. Jezeli zaprogramowany sleep timer powinien wytgczy¢ odbiornik podczas nagrywania, wtedy wytgczenie nastgpi dopiero
po zakonczeniu nagrywania.

2. Nagrywanie przy pomocy pilota ma priorytet w stosunku do nagran zaprogramowanych. Uruchomienie nagrywania
zaprogramowanego nie przerywa automatycznie nagrywania przy pomocy pilota, czyli zaprogramowany do nagrania
program nie zostanie nagrany podczas trwania nagrywania recznego.

3. Wcisniecie przycisku pauzy podczas nagrywania, powoduje czasowe zatrzymanie nagrywania. Po ponownym wcisnieciu
pauzy nagrywanie bedzie kontynuowane.

4. Funkcja Timeshift jest dostepna rowniez podczas nagrywania. Aby wywotac funkcje Timeshift podczas nagrywania pliku
nalezy najpierw wigczy¢ przewijanie do tytu, a nastepnie mozna korzystac¢ z suwaka na pasku PVR Info. Jezeli powrdcimy
to trybu live podczas nagrywania, wtedy ponownie nalezy korzystac z przycisku przewijania.
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SLOW -zwalnianie odtwarzania

PVR Info — przycisk wyswietla pasek informacyjny PVR, po wyswietleniu paska mozna skorzysta¢ opcji szybkiego
przewijania przy pomocy przyciskow <« » pilota

PVR LIST - przycisk PVR List otwiera okno przegladarki nagran

JPEG - przycisk uruchomienia przegladarki zdje¢. Aktywny tylko wtedy, gdy jest podtaczona zewnetrzna pamie¢ USB

UWAGA: podczas odtwarzania nagrania dostepne sg 3 sposoby przewijania pliku:

- przy pomocy przyciskdw REW/FF

- po wyswietleniu paska PVR Info przy pomocy przyciskéw strzatek pilota

- przy pomocy przyciskow numerycznych pilota, gdzie 1 to 10% czasu, 5-50%, 6-60% itd... przycisk zero pozwala na
szybki powrdt do poczatku nagrania.
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7. Pokaz filmow i zdjec

|7.1. Lista plikéw nagran / odtwarzanie

Lista nagran zostanie wyswietlona po wcisnieciu przycisku PVR List pilota.

plik podczas nagrania . folder
nagranie

informacja o dysku

dostepne funkcje

Odtworzenie nagrania
Po wybraniu pliku wciskamy przycisk OK, aby go odtworzy¢. Plik zostanie odtworzony w oknie po prawej stronie, aby
przej$¢ do normalnego ogladania i opusci¢ menu wciskamy przycisk EXIT.

Tworzenie miniatury

Odbiornik tworzy automatycznie miniature dla pliku podczas pierwszego odtworzenia nagrania. Mozna zmieni¢ miniature
poprzez wcishiecie przycisku PLAY podczas odtwarzania. Zostanie wyswietlone okno potwierdzenia, po wyrazeniu zgody
nowa miniatura zostaje zapisana.

Kasowanie pliku

Po wybraniu kursorem zadanego pliku wciskamy czerwony
przycisk pilota, po potwierdzeniu plik zostanie usuniety.
Mozna usung¢ jednoczesnie kilka plikéw, po zaznaczeniu
zadanych plikéw przy pomocy zbttego przycisku pilota
wciskamy czerwony przycisk i po potwierdzeniu pliki
zostang usuniete.

Zmiana nazwy pliku

Wybierz zadany plik, wciénij zielony przycisk pilota. Na
wyswietlonej klawiaturze wybierz kolejne litery nowej
nazwy pliku. Po zakorficzeniu wpisywania znakow wybierz
ENTER Zzeby zakoniczy¢. Po wcisnieciu EXIT nowa nazwa
pliku zostanie zachowana. Dla wygody podczas wpisywania
nazwy mozesz korzystac z kolorowych przyciskow pilota.
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Zablokowanie pliku

Wybierz zadany plik, wcisnij niebieski przycisk pilota. = = =
Zostanie wysSwietlone widoczne obok okno.  Nalezy |s FASHON TV Aviang
wybra¢ opcje ‘zablokuj’ obok nazwy kanatu zostanie [ =B
wyswietlona ikona kiodki. Od tego momentu, aby [ ™ [ i I —
odtworzy¢ nagranie konieczne bedzie wprowadzenie m:?'ﬁ? G %
hasta blokady rodzicielskiej. T
TE\INISROLANDGAFH-!J

Kopiowanie pliku
Wybierz pliki, ktore chcesz skopiowa¢ i zaznacz je zottym B
przyciskiem. | ChangeDeviee | e
Weciénij niebieski przycisk, z wySwietlonego okna wybierz opcje . m",::'d“ : : HOO===}
kopiuj. A pézniej nos$nik docelowy dla kopiowania plikdw. 5 | |—!
W tym menu mozna réwniez kopiowac pliki z zewnetrznych *_g_srl;_z____,l
nosnikdw na dysk wbudowany. SECE S A

File is being copied.

File : 001&&JOR.TPO
18% [1/2]

Przenoszenie plikow

Poprzez menu ‘opcje’ wigczane niebieskim przyciskiem pilota mozna
utworzy¢ folder na dysku. Nastepnie mozna przenieS¢ wybrane pliki do
folderu. Zadane pliki zaznaczamy zottym przyciskiem pilota. Wskaz
(poprzez umieszczenie z6ttego wskaznika) folder, do ktdrego chcesz
skopiowac pliki. Wcisnij przycisk FUNC pilota. Pliki zostang przeniesione
do wskazanego folderu.

;

UWAGA: plikow nagran umieszczonych w folderach nie mozna usungc poprzez funkcje
kasowania. Aby usunac plik nalezy go przedtem przenies¢ z powrotem do gidwnego
katalogu dysku.

|17.2. Dekodowanie nagran

Kanaty zakodowane (pfatne) dekodownae sg podczas nagrywania, jezeli karta dekodujaca znajduje sie w odbiorniku.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ nagrywania 2 kanatow jednoczesnie podczas ogladania innego kanatu moze dojs$¢ do sytuacii, ze
nagranie nie zostanie zdekodowane — szczegdlnie, gdy korzystamy z modutéw dostepu. Wtedy plik zostanie oznaczony
symbolem $. Jezeli posiadamy aktywng karte operatora nagranie mozna obejrze¢ bez dekodowania kanatu, jednak jezeli
chcemy zachowac nagranie w swoim archiwum i w przysztosci obejrze¢ je ponownie zalecamy skorzystanie z opgj
dekodownia. Kanat dekodujemy poprzez wigczenie nagrywania podczas ogladania kanatu. Powstanie zdekodowana kopia
nagrania.

UWAGA: ze wzgledu na zmiane kluczy kodujacych przez nadawce programu moze sie zdarzyc¢
sytuacja, ze nagrania nie bedzie mozna zdekodowac.
Doradzamy jak najszybsze dekodowanie nagran. W przypadku zmian kluczy kodujacych
operatora, nagrania mozna uznac za utracone bezpowrotnie.

Odbiornik umozliwia nagrywanie kanatéw zakodowanych-ptatnych bez uzycia karty operatora sygnatu. Jednak do
ogladania i zdekodowania nalezy wtozy¢ karte operatora lub modut i karte do wtasciwego gniazda.
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17.3. Przegladanie zdje¢
Album zdje¢ otwieramy przyciskiem JPEG pilota. W jednym ze ztgcz USB musi by¢ umieszczony nosnik pamieci z plikami

zdjec.

IMGP3652

IMGP 3655

IMGP38651

Obstuga listy zdje¢ jest taka sama jak plikow nagran. Na ekranie wysSwietlane sg informacje o funkcjach przyciskow.

UWAGA: obstugiwany jest wylacznie format plikow .jpeg. Niezalecane jest korzystanie z plikow
o objetosci wiekszej niz 2MB. Czas wyswietlania kazdego pliku zalezy od jego wielkosci.
Pliki o mniejszej objetosci wyswietlajq sie szybciej.

Funkcja przegladania zdje¢ dostepna jest wylacznie podczas podtaczenia przez zigcze HDMI.
Zdjecia nie s wyswietlane przy podiaczeniu przez ztacze SCART, ani inne oprécz HDMI.

|7.4. Okno podgladu PIP

Podczas ogladania kanatéw mozna przejrze¢ inne programy przy pomocy funkcja obraz — w obrazie (PIP).
Okno podgladu innego kanatu wywotuje przycisk PIP, przy pomocy przycisku MOVE mozna zmieni¢ potozenie okna
podgladu. Przycisk SWAP przetacza okno podgladu na ,duzy ekran” .

UWAGA:
okno PIP nie dziala podczas trwania nagrywania.
W oknie PIP ze wzgledow technicznych nie mozna wyswietli¢
kanatéw nadawanych w rozdzielczosci HD.
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8. Edycja nagran

Przycisk A-B

Przycisk A-B stuzy do zaznaczenia fragmentu
nagrania.  Pierwsze  wciSniecie  zaznacza
poczatek fragmentu, drugie jego koniec. Po
drugim wcisnieciu przycisku A-B wyswietli sie
pokazane obok okno.

Z wyswietlonych opcji mozna wybrac:

powtdrz zakres — odtwarza, az do zatrzymania
wybranego fragmentu nagrania

kopiuj zakres — kopiuje fragment do nowego
pliku

usun zakres — tworzy kopie pliku bez
zaznaczonego fragmentu

W czasie tworzenia nowego pliku odbiornik
wyswietli okno oczekiwania.

Przyciski MARK i JUMP

-

Podczas odtwarzania pliku przy pomocy przycisku MARK mozna zaznaczy¢ ulubione lub wazne miejsca nagrania.
Nastepnie podczas kazdej chwili przy pomocy przycisku JUMP mozna ‘przeskoczy¢’ do nastepnego zaznaczonego

fragmentu.
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A.1. Rozwigzywanie problemow

Moze by¢ wiele powoddw nieprawidtowej pracy sprzetu. Skorzystaj z ponizszych rad, aby rozwigzac je
samodzielnie. Jezeli nie daje sie usungc problemu, skontaktuj sie ze sprzedawca sprzetu. Nigdy nie otwieraj
obudowy urzadzenia! Otwarcie obudowy moze by¢ niebezpieczne i moze stacC sie przyczyng wypadku lub

uszkodzenia ciata.

Objawy
Na wyswietlaczu brak informacji

Prawdopodobna przyczyna
Nie podfaczono zasilania

Sposo6b usuniecia problemu

Sprawdz kable zasilajgce i potozenie wtacznika z tytu
obudowy

Brak obrazu i dzwieku

Zle podtgczony telewizor

Sprawdz podtgczenia telewizora

Zle podtaczona antena

Sprawdz kable antenowe

Wyswietlana jest informacja “Brak lub | Ustaw prawidtowo antene, sprawdZz przewody
zty sygnat” antenowe
Wyciszony dzwiek Wecisnij przycisk MUTE
Wytaczony telewizor Wiacz telewizor
Brak obrazu Odbiornik nie odbiera sygnatu Ustaw prawidlowo antene, sprawdz przewody

antenowe

Zle  wartosci ustawien

odbiornika

niektorych

Ustaw prawidtowo parametry systemu antenowego i
programu

Brak lub zty sygnat

Antena jest zle ustawiona

Ustaw antene

Zbyt silny sygnat

Podiacz dfawik sygnatu

Za mata antena

Wymien antene na wieksza

Pilot zdalnego sterowania nie

Wyczerpane baterie, Zle zainstalowane

Sprawdz sposob zainstalowania baterii, wymien

dziata baterie baterie
Z}a jakosc obrazu Wady instalacji  antenowej,  zle | Sprawdz instalacje antenowa, sprawdz i popraw
Mato znalezionych kanatow ustawienia w menu ustawienia menu, zmien rozdzielczo$¢ wyjscia
przyciskiem HDMI
Mimo prawidtowego podtaczenia | Zty system plikow Zmien system plikdw na dysku na FAT32, zaden inny
dysk USB nie jest rozpoznany system plikéw nie jest obstugiwany
Odbiornik nie moze rozpozna¢ | Wylgcz zasilanie odbiornika i wigcz ponownie
urzadzenia

Bardzo wolne wyswietlanie listy
plikow

Zbyt duzo plikéw na dysku

Usun niepotrzebne pliki

Wolny dysk lub urzadzenie USB 1.0

Zmien dysk, uzywaj urzadzen USB 2.0

Zatrzymania obrazu podczas
przelaczania oraz przy wejsciu
do folderu plikow

Uszkodzona struktura plikdw na dysku

Wyltacz odbiornik z pradu, w razie potrzeby sformatuj
dysk

Nagrany plik odtwarza sie
prawidtowo przez kilka minut,
po czym nie ma obrazu

Nadawca programu zakodowat program
podczas nagrywania (w momencie
rozpoczecia nagrywania kanat nie byt
zakodowany)

Nagrania nie da skasowat

niepotrzebny plik

sie  odtworzy¢,

Nie mozna zdekodowac
nagranego- zakodowanego pliku

Po nagraniu nadawca zmienit klucze
kodujace

Dekodowa¢ nagrania natychmiast po nagraniu.
Szczegdlnie w czasie, gdy konczy sie okres biezacych
uprawnien na karcie dostepu operatora

Przy podiaczeniu przez zlacze
optyczne stychac trzaski

Trzaski na zlgczu optycznym pojawiaja
sie sporadycznie podczas przetaczania
kluczy kodujacych kart i modutdw,
zalagczania  twardego  dysku, czy
zachowywaniu danych w pamieci

Nie korzysta¢ z optycznego wyjscia dzwieku podczas
korzystania z menu, czy operacji dyskowych

Podczas ogladania niekiedy Nastgpit  start nagrywania lub | Zwigzane z normalng pracg odbiornika
obraz sie zatrzymuje oczyszczenie pamieci dysku
Podczas proby skorzystania z Utracona  synchronizacja  dzwieku | Przewinag¢ do tryby LIVE, sprdbowac ponownie

Timeshift nastapit brak obrazu
lub dzwieku

obrazu, utrata mozliwosci dekodowania
kluczy

wigczy¢ Timeshift
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A.2. Specyfikacja techniczna

1. Tuner i demodulator

Parametr Specyfikacja

Zlacze wejsciowe

F-type, IEC 169-24, Female

Wyjscie sygnatu F-type, IEC 169-24, Female
Czestotliwosc wejsciowa 950MHz do 2150 MHz
Opornosc wejscia 750hm,

Poziom sygnatu -65 do -25dBm

Zasilanie LNB

13/18DC, 14/19V +/-5%, 0.5Amax, zabezpieczenie 0.8A

Przelaczanie LNB

22kHz +/-2kHz, 0.6Vpp +/-0.2V

IF Bandwidth

55MHz/8MHz (Under 5Msps)

Kontrola DiSEqC

Version 1.0;1.1;1.2, Tone burst A/B

Demodulacja

QPSK / 8PSK

Symbol Rate

2,0~45Ms/s (DVB-S QPSK)

2,0~45Ms/s (DVB-52 QPSK)

2,0~37Ms/s (DVB-S2 8PSK)

2. MPEG / Dekodowanie audio video

Parametr Specyfikacja

Transport Stream

H.2