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1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA SRODOWISKA

1.1. ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. Nie narazac terminala na dziatanie wysokich temperatur, ognia, wilgoci i wody.

2. Zapewni¢ swobodny dostep do wtyczki kabla zasilajgcego, aby mozna byto
tatwo odtgczyc terminal z sieci.

3. W razie zalania terminala natychmiast wytgczyc go z sieci.

4. Nie wtgczac urzadzenia natychmiast po przeniesieniu go z pomieszczenia
chtodnego do cieptego i odwrotnie.

5. Unikac silnych wstrzgsow.

6. W czasie burzy, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy odtgczy¢
terminal od sieci energetycznej i anteny.

7. Pozostawic wolng przestrzer wokot terminala umozliwiajacg wentylacje.
8. Nie przystania¢ otworow wentylacyjnych obudowy.

9. Nie wsuwac zadnych przedmiotéw do otworow w obudowie terminala
(z wyjgtkiem karty abonenckie;).

10. Nie zdejmowac obudowy dekodera. Zdjecie obudowy grozi porazeniem prgdem
elektrycznym i powoduje utrate gwarancji. Wszelkie naprawy nalezy zlecac
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

11. Wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjg terminala nalezy wykonac
przed podtgczeniem do sieci.

12. Terminal myc¢ uzywajgc miekkiej wilgotnej sciereczki, po odtgczeniu od sieci.
Nie stosowac substanciji zrgcych, rozpuszczalnikow ani substancii sciernych.

Przed rozpoczeciem uzytkowania przeczytaj doktadnie , Instrukcje instalacji
i obstugi”. W razie problemow skontaktuj sie z dystrybutorem CYFRY +.
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1.2. OCHRONA SRODOWISKA

To urzgdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2002/96/WE
oraz polskg Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym

symbolem przekreslonego kosza na odpady. Takie oznakowanie informuje,

ze sprzet (terminal, pilot oraz baterie), po okresie jego uzytkowania nie moze
by¢ wyrzucony razem z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa
domowego, lecz powinien byc dostarczony do odpowiedniego punktu zbiorki
sprzetu elekirycznego i elektronicznego. Punkty takie sg prowadzone przez
lokalne jednostki samorzgdu terytorialnego, stuzby zagospodarowania odpadow
oraz dystrybutorow sprzetu. Wtasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych

dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci
sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania
takiego sprzetu.

Opakowania z tymi oznaczeniami zostaty wykonane z surowcow nadajgcych
sie do powtornego wykorzystania.

1.3. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Urzgdzenie jest zgodne z obowigzujgcymi standardami bezpieczeristwa
elektrycznego i zgodnosci elektromagnetycznej.

Firma Strong International oswiadcza, ze cyfrowy odbiornik satelitarny model
Strong SRT 6880 spetnia nastepujgce normy:
- dyrektywe dla urzgdzen niskonapigciowych: 73/23/EEC, BSEN 60065:1998,
- wymagania EMC: 89/336/EEC, EN 55013:2001, EN 55020:2002,

EN 61000-3-2:2000 oraz EN 61000-3-3:1995,
- dyrektywe ROHS: 2002/95/EC.




2. PREZENTACJA TERMINALA STRONG SRT 6880
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Podstawowe funkcje:

- Przyjazne i proste w uzyciu MENU dostepne w wielu wersjach jezykowych.
- EPG - elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych.

- Lista programow o duzej pojemnosci (64 satelity, do 4000 programow).
- 4 niezalezne listy ulubionych programow.

- Tuner DVB-S z wyjsciem antenowym (przelotkg).

- Wbudowany dekoder teletekstu.

- DiSEqC 1.0/1.1/1.2.

- 2 ztgcza SCART.

- 3 ztgcza RCA (CINCH): analogowe wyjscia obrazu i dzwigku.

- Cyfrowe wyjscie elekiryczne SPDIF.

- Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania z satelity.

Akcesoria:

- Instrukcja instalacji i obstugi: 1 szt.
- Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.
- Baterie (typ AAA): 2 szt.

- Kabel SCART: 1 szt.

- Kabel zasilajgcy: 1 szt.

UWAGA! Karta abonencka jest wtasnoscig CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.0.




2.1. PANEL PRZEDNI
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1. Przycisk STANDBY
Stuzy do wtgczania odbiornika i przetgczania do trybu standby.
2. Przyciski W GORE/W DOt

Stuzg do przetgczania kanatow W GORE/W DOY lub poruszania kursorem
W GORE/W DOt w menu.

3. Standby/Witgczony (2 diody LED)

Czerwona dioda LED sygnalizuje stan oczekiwania (standby). Zielona dioda LED sygnalizuje
wtgczenie terminala.

4. Wskaznik sygnatu satelitarnego

Bursztynowa dioda LED sygnalizuje poprawny odbior sygnatu satelitarnego przez terminal.
5. Gniazdo karty abonenckiej

Gniazdo karty abonenckiej jest przeznaczone wytgcznie dla kart abonenckich CYFRY +.

2.2. PANEL TYLNY




1. WEJSCIE ANT.

Stuzy do podtgczenia anteny satelitarnej.

2. WYJSCIE ANT.

Umozliwia podtgczenie dodatkowego odbiornika satelitarnego (analogowego
lub cyfrowego). Pozwala to na odbicr programow z dodatkowego tunera,
podczas gdy terminal jest w trybie standby.

3. Euroztgcze TELEWIZOR

Umozliwia podtgczenie terminala do telewizora za pomocg kabla SCART.

4. Euroztgcze MAGNETOWID
Umozliwia podtgczenie terminala do magnetowidu za pomoca kabla SCART.
Sygnat z magnetowidu jest automatycznie przekazywany do telewizora.

5. SPDIF

Umozliwia podtgczenie terminala do zestawu kina domowego (ztgcze elektryczne).

6. Wyjscia AUDIO HI-FI
Umozliwiajg podtaczenie terminala do zewnetrznego wzmacniacza lub wejscia
dzwieku odbiornika telewizyjnego.

7. Wyjscie WIDEO
Umozliwia podtgczenie terminala z odbiornikiem telewizyjnym za pomocg kabla
zakoriczonego wtykami typu CINCH.

8. Gniazdo zasilajgce

Terminal wymaga zasilania napieciem z sieci 90~240 V AC (wybor automatyczny),

50~60 Hz+ /-5%.

2.3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA - PODSTAWOWE FUNKCJE

Instalacja baterii w pilocie.

Aby wtozyc¢ baterie do pilota, nalezy:

1. Otworzyc pokrywe baterii z tytu pilota.

2. Whozyc zatgczone baterie typu AAA (1.5 V), zwracajge uwage
na biegunowosc (+/-).

3. Mocno zamkng¢ pokrywe baterii.




Opis klawiszy
Ponizej omowione zostaty funkcje, ktére sg dostepne z pilota podczas oglgdania
kanatow telewizyjnych lub stuchania kanatow radiowych.
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1. STANDBY (ON/OFF)
Witgczanie i wytgczanie odbiornika do trybu standby.

2. TV/RAD

Przetgczanie pomiedzy trybem telewizyjnym i radiowym.

3. MUTE
Wyciszanie/wtgczanie dzwigku.

4. AUDIO
Zmiana wersji jezykowej oraz rodzaju dzwigku (stereo, AC3) za pomocg

przyciskow W LEWO/W PRAWO (VOL-/VOL+) na pilocie.

5. EPG
Wyswietla EPG (elektroniczny przewodnik po programach).

6.5UB
Wyswietlanie napissw dla danego kanatu.

7. MENU

Gtowne menu terminala.

8. BACK
Wyjscie z biezgcej strony menu ekranowego. W trybie TV: powrot
do poprzedniego kanatu.

9. CHANNEL (gora - dot)

Przetgczanie pomiedzy kanatami lub nawigacja po menu ekranowym.

10. VOL (lewo - prawo)
Regulacja gtosnosci lub nawigacja po menu ekranowym.

11. OK
Potwierdzanie czynnosci w menu. W trybie TV, wyswietlanie biezgcej listy
kanatow (np. telewizyjnych, radiowych lub ulubionych).

12. PAUSE

Zatrzymanie obrazu.

13. SAT

Wyswietlanie listy dostepnych satelitow. Biezgcego satelite mozna zmienic¢ za
pomocg przyciskow W LEWO/W PRAWO (VOL-/VOL+) oraz przycisku OK.
W razie zastosowania pozycjonera z sitownikiem, pojawi sie komunikat

»Prosze czekac”.




14.

15.

16.

17.

18.

19.

TEXT
Obstuga teletekstu.

AV
Przetgczenie telewizora z satelitarnego odbioru cyfrowego na inny rodzaj
odbioru i powrot.

Przyciski kolorowe

W trybie telegazety: wykorzystywane wg kodow zdefiniowanych przez
nadawece.

W menu: wykorzystywane zgodhnie z informacjg wyswietlang w dolnej czesci
ekranu.

INFORMACIJE
Wyswietlanie informacji o programie. Dwukrotne nacisnigcie wyswietla krotki
opis wybranej audycji.

FAV

Wyswietlanie listy ulubionych kanatow.

Zgdang liste nalezy wybrac¢ za pomocg przyciskew W GORE/W DOt
(CHANNEL), a nastepnie nacisngc przycisk OK. Po wybraniu zgdanego kanatu
nalezy dwukrotnie nacisngc OK.

PAGE+ /PAGE-

W trybie menu: przewijanie stron. PAGE+ dla nastepnych 10 pozycji,
PAGE- dla poprzedhnich.

Na listach kanatéw: przewijanie list (poprzednia/nastepna strona).

W EPG i po nacisnieciu przycisku INFORMACIJE: wyswietlanie informacji
o nastepnym/poprzednim kanale.

20. Klawisze numeryczne 0 - 9
Bezposrednie wprowadzenie cyfr w menu lub wybor kanatu.




INSTALACJA

Podczas instalacji sprzetu nalezy:

* postepowac zgodnie ze wskazowkami instrukcji uzytkownika odbiornika
telewizyjnego oraz anteny,

* sprawdzic, czy kabel zasilajgcy nie jest uszkodzony,

* upewnic sig, iz zewnetrzne elementy anteny sqg w dobrym stanie,

* sprawdzic¢ poprawnosc wszystkich potgczeri pomiedzy terminalem, anteng
satelitarng, odbiornikiem telewizyjnym oraz magnetowidem.

Wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjg terminala nalezy wykonac przed

podtgczeniem do sieci. Wtgczenie zasilania w trakcie instalacji grozi uszkodzeniem

terminala.

3. PODLACZENIE DO ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO
ORAZ MAGNETOWIDU (EW. NAGRYWARKI DVD)
3.1. POLtACZENIE TERMINALA CYFROWEGO - OPCJA PODSTAWOWA

* Nalezy podtgczyc antene satelitarng
do gniazda WEJSCIE ANT. terminala.

& * Za pomocg kabla SCART nalezy potgczyc

ztgcze TELEWIZOR terminala z wejsciem
O 1

odbiornika telewizyjnego.

3.2. POtACZENIE ZAAWANSOWANE

* Nalezy podtgczyc antene satelitarng
do gniazda WEJSCIE ANT. terminala.

* Za pomocg kabla SCART nalezy potgczyc
ztgcze TELEWIZOR terminala z wejsciem
odbiornika telewizyjnego.

* Nalezy potgczyc¢ ztgcze MAGNETOWID
terminala z wejsciem SCART magnetowidu
(ew. nagrywarki DVD).

* Opcjonalnie prawy i lewy wtyk CINCH
(czerwony i biaty) terminala mozna podtgczyc
do prawego i lewego wejscia we wzmacniaczu
dzwieku.




3.3. POtACZENIE ZA POMOCA ZtACZ AUDIO CINCH

* Nalezy potgczyc ztgcza AUDIO HI-Fl oraz
WIDEO terminala z odpowiednimi wejsciami
odbiornika telewizyjnego lub wzmacniacza
za pomocg kabla zakoriczonego wtykami

typu CINCH.

3.4. POtACZENIE ZE WZMACNIACZEM KINA DOMOWEGO

Potgczenie cyfrowe:

* Wyijscie SPDIF terminala nalezy
potgczyc z wejsciem SPDIF wzmacniacza
za pomocq kabla zakoriczonego wtykami

typu CINCH.
] @ | * Nalezy pamietac, by wtgczyc funkcje SPDIF
g w menu terminala.
=y | é Potgczenie analogowe:
= I @ * Wyijscia AUDIO HI-FI terminala nalezy
aw potgczyc z odpowiednimi wejsciami

wzmacniacza za pomocg kabla
zakoriczonego wtykami typu CINCH.

Uwaga: Przy vaktywnionym wyjsciu SPDIF, w czasie oglgdania audycji
z dzwiekiem AC3 (Dolby Digital 5.1) na pozostatych wyijsciach dzwiek
jest wytgczony. W tym przypadku nalezy korzystac z zestawu kina
domowego podtgczonego do wyjscia SPDIF lub wytgczy¢ obstuge
tego wyjscia.

4. PODtACZENIE TERMINALA DO ANTENY SATELITARNEJ

Precyzyjne ustawienie anteny satelitarne] jest warunkiem poprawnej pracy terminala.
Korekta ustawienia anteny satelitarnej moze byc¢ wykonana samodzielnie,

ale zalecamy skorzystanie z ustug specjalistycznego serwisu, gdyz ta czynnosc
wymaga pewnej wprawy, a niekiedy takze specjalistycznych przyrzadow.




4.1. PODtACZENIE STALEJ ANTENY SATELITARNEJ DO TERMINALA

— * Nalezy ustawic czasze do pozycji satelity
Hot Bird 13°E (pcfrz 5.2).

* Podtgczyc kabel koncentryczny
do konwertera anteny satelitarnej.

* Drugi koniec kabla nalezy podtgczyc
bezposrednio do wejscia WEJSCIE ANT.
terminala.

2307

4.2. PODtACZENIE KILKU STAtYCH ANTEN SATELITARNYCH
DO TERMINALA ZA POMOCA PRZELACZNIKA DiSEqC 1.0

W celu ogladania programow z kilku satelitow
— _. |np. Hot Bird i Astra), zaleca sie zastosowanie
statych anten oraz przetgcznika DiSEqC 1.0.
Mozna takze zamontowac dodatkowy konwerter
do posiadanej anteny linstalacja wieloogniskowa).
 Konwertery nalezy podtgczyc kablami koncentry-
cznymi do wejsc przetgcznika DiSEqC 1.0.
* Wyjscie przetgcznika DiSEqC 1.0 nalezy potgczyc
z gniazdem WEJSCIE ANT. terminala.
Uwaga: Ustawienia fabryczne terminala
sg nastepujgce: LNB1: Hot Bird (13 °E), LNB2:
ASTRA (19,2 °E). Przy takim potgczeniu
przetgcznika DiSEqC, nie ma potrzeby
dodatkowej konfiguracji terminala.

4.3. PODtACZENIE DO TERMINALA ANTENY Z POZYCJONEREM
I SEOWNIKIEM

Kolejng mozliwoscig oglgdania programow
z wielu satelitow jest wykorzystanie czaszy
z pozycjonerem DiSEqC 1.2. Instalacje nalezy
wykonac w oparciu o instrukcje obstugi systemu
antenowego.
* Wyjscie pozycjonera nalezy podtgczyc

z gniazdem WEJSCIE ANT. terminala.




5. URUCHOMIENIE TERMINALA

Przed uruchomieniem terminala nalezy:

* Sprawdzic¢ poprawnosc wszystkich potgczeri pomiedzy terminalem, anteng
satelitarng, odbiornikiem telewizyjnym oraz magnetowidem,

* Whozyc karte abonenckg do czytnika terminala (stykami elektrycznymi do dotu),

* Podtgczyc terminal do sieci i wigczy¢ za pomocg przycisku STANDBY na panelu
przednim lub pilocie,

* Wigczyc odbiornik telewizyjny.

Jesli terminal zostat podtgczony do odbiornika telewizyjnego za pomocg kabla

SCART, telewizor automatycznie przetgczy sie na sygnat z terminala. W zaleznosci

od posiadanego telewizora, moze istnie¢ koniecznosc¢ recznego przetgczenia

go na odbior sygnatu z wejscia AV.

Uwaga: Aby sprawdzic sposob przetgczania telewizora na zewngirzne zrédto
obrazu (AV), nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi telewizora.

5.1. PIERWSZA INSTALACJA

Jesli dziatania opisane w pkt 5 zostaty wykonane wtasciwie, telewizor wyswietli menu

konfiguracji terminala. Aby skonfigurowac terminal, nalezy:

1. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOt na pilocie, wybrac jezyk menu
z wyswietlonej listy i nacisng¢ OK. Ekran menu zostanie wyswietlony w wybranym
jezyku, a na ekranie pojawi sie opcja , Wyszukiwanie kanatow”.

2. Odbiornik wyswietli ekran , Wyszukiwanie kanatow” z roznymi parametrami.
Wartosci fabryczne dotyczg satelity Hot Bird (13°E). Zaleca sie NIE zmieniac tych
ustawier przed upewnieniem sig, iz czasza anteny zostata wtasciwie ustawiona.

3. W prawej dolnej czesci ekranu pojawig sie dwa paski sygnatu, przedstawiajgce
Site i Jakos¢ sygnatu.

4. Nalezy pozostawi¢ odbiornik satelitarny w tym menu i rozpoczg¢ ustawianie
czaszy anteny o ile nie zostata ustawiona wczesniej).

5.2. USTAWIENIE ANTENY

Sygnat CYFRY + emitowany jest wytgcznie z satelity Hot Bird 13 °E.

Aby ustawi¢ antene na satelite Hot Bird, nalezy:

1. Skierowa¢ jg doktadnie na potudnie, a nastepnie przesung¢ antene na zachod
o niewielki kgt zalezny od lokalizacji geograficznej. Dla Polski miesci sie on

w zakresie od 1do 11°. Jest to orientacyjne potozenie, w jakim nalezy szukac
satelity Hot Bird.

2. Ustawic kat elewacii (pionowy). Kat ten zalezy od lokalizacji geograficznej.
Dla Polski miesci sie w zakresie od 25 do 35°.

3. Powoli przesuwac czasze w lewo lub w prawo, wykonujgc niewielkie ruchy,




by zielone paski sygnatowe wykazaty poziom sygnatu. Zielone paski bedg
widoczne dopiero po wtasciwym ustawieniu czaszy na satelite Hot Bird.

Jesli sygnat nie zostanie znaleziony przy przesuwaniu czaszy w lewo i prawo,
nalezy zwiekszyc lub zmniejszy¢ kgt pionowy i ponownie podjg¢ probe ustawienia
czaszy. Kroki te nalezy powtarzac¢ do czasu, az pojawig sie zielone paski sygnatu.
Gdy paski te bedg widoczne, nalezy sprobowac zoptymalizowac ich poziom

do maksimum. Po uzyskaniu optymalnego poziomu sygnatu nalezy unieruchomic

czasze.

6. WYSZUKIWANIE KANALOW

Terminal umozliwia kilka sposobow wyszukiwania kanatow:

* tadowanie listy kanatow CYFRY + (patrz 6.1);
zaleca sie skorzystanie z tej opcji, gdyz programy CYFRY+ sg utozone
w dogodny sposob,

* automatyczne wyszukiwanie kanatow (patrz 10.3),

* reczne wyszukiwanie kanatow (patrz 10.3).

6.1. tADOWANIE LISTY KANAtOW CYFRA+

1. Nalezy wybrac z menu opcje , Wyszukiwanie kanatow”. Zaleca sie nie zmieniac¢
ustawieri tego meny, o ile w opcji Operator ustawiona jest wartosc CYFRA+.

2. Po nacisnieciu czerwonego przycisku (Auto) na pilocie zdalnego sterowania
rozpocznie sie automatyczne wyszukiwanie kanatow. Po zakoriczeniu
wyszukiwania kanaty zostang zapisane w pamieci terminala.

Jesli na satelicie dostepna jest nowa lista kanatow, to podczas wtgczania terminala

zostanie wyswietlona plansza informujgca o mozliwosci aktualizacii listy.

W przypadku anulowania procesu aktualizacji, plansza wyswietli sie ponownie

przy kolejnym wtgczeniu.

7. ODBIOR PROGRAMOW

1. Po zakoriczeniu wyszukiwania kanatow odbiornik automatycznie przetgczy sie
na kanat nr 1. Na ekranie pojawi sie napis: ,Prosze wtozyc karte do czytnika
terminala”.

2. Nalezy wtozyc¢ karte abonencka do czytnika kart znajdujgcego sie na panelu
czotowym odbiornika (stykami elektrycznymi do dotu).

3. Po poprawnym wtozeniu karty na ekranie telewizora pojawi sie obraz.
Jesli zamiast obrazu pojawi sie komunikat: ,Kanat kodowany”, nalezy skontaktowac
sie z Centrum Telefonicznym Abonentow CYFRY+ (CTA), aby aktywowac karte.
Zalecane jest zapisanie numeru karty abonenckiej, by podac¢ go konsultantowi.

Uwaga: Karta abonencka CYFRY + umozliwia odkodowanie jedynie

tych kanatow, ktore znajdujg sie w wykupionym pakiecie.




OBStUGA

8. LISTY KANALOW

W celu przejrzenia catej listy kanatow dla danego satelity, nalezy wykonac

nastepujgce czynnosci:

1. W trybie normalnego odbioru nacisng¢ przycisk SAT na pilocie.

2. Uzywajac przyciskow W GORE/W DOt wybrac satelite (np. Hot Bird),
nacisnge OK.

3. Odbiornik przetgczy sie na tryb odbioru (przyktadowo na kanat 1).

4. Nacisngc ponownie przycisk OK, pojawi sie ogolna (petnal) lista kanatow.

W celu powrotu do listy CYFRY + lub innej listy ulubionych kanatow, nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:
1. Upewnic sie, ze odbiornik znajduje sie w zwyktym trybie odbioru (np. na kanale 1).
2. Nacisnge przycisk FAV na pilocie oraz wybrac¢ zgdang liste. Okreslona lista
wyswietli sie na ekranie.
3. Wybrac dowolny kanat z listy i dwukrotnie nacisng¢ przycisk OK.
Odbiornik powroci do danego kanatu.

9. MENU GLtOWNE

Nawigacja po menu jest mozliwa za pomocg przyciskow W GORE/W DOt oraz

W LEWO/W PRAWO na pilocie zdalnego sterowania. Korzystajgc z tych przyciskow,
nalezy wybrac zgdang opcje oraz zatwierdzi¢ przyciskiem OK. Przycisk BACK
umozliwia powrot do wyzszego poziomu menu.

Uwaga: Gdy odbiornik 2gda wprowadzenia kodu PIN, nalezy wprowadzic¢

kod ,,0000” z pilota za pomocg przyciskow numerycznych [0-9].

Wskazowka: W dolnej czesci ekranu znajduje sie pasek z podpowiedziami.

9.1. MENU , LISTA KANAtOW”

Menu , Lista kanatow” umozliwia edycje list kanatow przypisanych do poszczegol-
nych satelitow (np. Hot Bird TV, Hot Bird Radio).

Sortowanie kanatow z listy wszystkich kanatow:

W celu posortowania kanatow, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Nacisng¢ przycisk MENU.

2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOY, nalezy wybrac opcje , Lista kanatow”
i nacisngc OK.

3. Nacisnge zotty przycisk (sortuj), by posortowac kanaty.




Sortowanie mozna przeprowadzi¢ na kilka sposobow poprzez wybor jednego

z przyciskow na pilocie:

» Czerwonego (nazwa) - sortowanie listy kanatow w porzgdku alfabetycznym.

* Zielonego (typ) - sortowanie kanatow wg ich rodzaju (niekodowane i kodowane).
* Zottego (czestotliwose) - sortowanie kanatow w porzgdku czestotliwosci.

* FAV - reczne sortowanie kanatow.

Uzywaijgc przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac kanat, ktérego lokalizacja
zostanie zmieniona. Aby wybrac dany kanat, nalezy nacisngce przycisk OK. Po lewej
stronie wybranego kanatu pojawi sie znak wyboru.

Uzywaijgc przyciskow W GORE/W DOV, nalezy przejs¢ do miejsca, w ktorym ma
znajdowac sie kanat i nacisnac przycisk OK. Kanat zostanie przesuniety do wybranej
pozycji. Po zakoriczeniu sortowania kanatow, nalezy naciskac przycisk BACK,

az do powrotu do zwyktego trybu telewizyjnego.

9.2. TWORZENIE LIST ULUBIONYCH KANAtOW

Liste kanatow ulubionych mozna utworzyc¢ z listy wszystkich kanatow radiowych

i telewizyjnych.

Aby stworzyc liste ulubionych kanatow, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Nacisng¢ przycisk MENU.

2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac pozycje , Wybierz
swoje programy” i nacisng¢ OK.

3. Nacisngc przycisk FAV na pilocie i wybrac jedng z trzech grup ulubionych.
(Moja 2, Moja 3 i Moja 4).

4. Jesli wybrano pustg liste kanatow, wyswietli sie pozycja ,0001 Brak kanatu”.

5. Naciskajgc przycisk czerwony (dodaj/usur), mozna dodac lub usungc kanaty z listy.
Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac kanat na liscie
po prawej stronie i nacisngc przycisk OK, aby dodac pierwszy kanat do listy.
Nalezy powtarzac powyzsze kroki, by dodac wszystkie ulubione kanaty do listy.
Wybrane kanaty zostang zaznaczone pomarariczowym kolorem.
Dodatkowe opcje dostepne sg poprzez wybor jednego z przyciskow na pilocie:
¢ Czerwonego (poprzedni), umozliwia przejscie do poprzedniej listy ulubionych.
* Zielonego (nastepny), umozliwia przejscie do nastepnej listy ulubionych.
e Zottego (satelita), umozliwia dodanie kanatow z innego satelity do listy

ulubionych.

6. Po zakoriczeniu tworzenia listy ulubionych nalezy naciskac przycisk BACK,
az do powrotu do zwyktego trybu telewizyjnego.

Aby wybrac liste ulubionych, nalezy nacisnagc przycisk FAV, a nastepnie korzystajgc

z przyciskow W GORE/W DO, wybrac zgdang liste i nacisnge OK.




9.3. ORGANIZACJA LISTY ULUBIONYCH

Menu to umozliwia organizacije listy kanatow ulubionych. Wszystkie kanaty

oznaczone jako ulubione w menu , Lista ulubionych” mozna posortowac,

wykonujgc nastepujgce czynnosci:

1. Nacisng¢ przycisk MENU.

2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac opcje
»Wybierz swoje programy” i nacisng¢ OK.

3. Nacisng¢ przycisk FAV, a nastepnie wybrac liste do posortowania.
(CYFRA+, Moja 1, Moja 2, Moja 3).

4. Nacisnge przycisk zotty (sortuj), by posortowac kanaty.

Sortowanie mozna przeprowadzic na kilka sposobow poprzez wybor jednego

z przyciskow na pilocie:

¢ Czerwonego (nazwa) - sortowanie listy kanatow w porzgdku alfabetycznym.

* Zielonego (typ) - sortowanie kanatow wg ich rodzaju (niekodowane i kodowane).
o Zottego (czestotliwose) - sortowanie kanatéw w porzgdku czestotliwosci.

* Niebieskiego (numer) - sortowanie kanatow wg numeru kanatu.

* FAV - umozliwia reczne sorfowanie kanatow.

Uzywajgc przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac kanat, ktory zostanie
przesuniety. Aby wybrac fen kanat, nalezy nacisnge przycisk OK. Po lewej stronie
wybranego kanatu pojawi sie znak wyboru.

Uzywaijgc przyciskow W GORE/W DOV, nalezy przejsc¢ do miejsca, w ktorym

ma znajdowac sie kanat. Nastepnie nalezy ponownie nacisng¢ przycisk OK.

Kanat zostanie przesuniety do wybranej pozycji. Po zakoriczeniu sorfowania kanatow
nalezy naciskac przycisk BACK, az do powrotu do zwyktego trybu telewizyjnego.

Uwaga: Numer kanatu na liscie ulubionych kanatow jest przypisany na state.
Sortowanie kanatow zmienia ich kolejnos¢ na liscie, ale nie zmienia numerow
kanatow.

9.4. MENU ,ZAPROGRAMUJ NAGRANIA”

Opcja ta pozwala na automatyczne wtgczenie i wytgczenie odbiornika satelitarnego
w okreslonym czasie. Moze byc wykorzystywana do zaprogramowania nagrania na
magnetowidzie lub budzenia o okreslonej godzinie. Nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
1. Nacisngc przycisk MENU.
2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOt na pilocie, nalezy wybrac opcje
»Zaprogramuj nagrania” i nacisng¢ OK.
3. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOt na pilocie, nalezy wybrac jedng
z wolnych pozycji i nacisnge OK. Pojawi sie widok parametrow dla tej pozycji.




Opcje dostepne w menu:

* Numer: numer kolejny pozycji na liscie.

e Status: nalezy ustawic Wtgczone, aby uaktywnic¢ pozycje.

* Powtarzanie: umozliwia wybor jednokrotnego lub cyklicznego nagrywania
(tylko raz, codziennie lub co tydzieri).

* Opcje: pozwala na ustawienie nastepujgcych czynnosci, jakie majg byc¢ wykonane:

1. Tylko wtgez - odbiornik wtgczy sie w okreslonym dniu i o okreslonej godzinie.

2. Wytgcz - odbiornik wytgczy sie w okreslonym dniu i o okreslonej godzinie.

3. Wtgcz i wytgez - odbiornik wtgczy sie, a nastepnie wytgczy sie w okreslonym
dniu i o okreslonych godzinach.

e Dzien: umozliwia ustawienie dnia tygodnia, w razie wybrania funkcji Powtarzanie:
Co tydzien.

* Data: umozliwia ustawienie daty nagrania. Zmiana miesigca nastepuje za pomocg
przyciskow W GORE/W DO, zmiana dnia za pomocg przyciskow
Page+/ Page-.

* Czas rozpoczecia: umozliwia ustawienie godziny rozpoczecia nagrania.
Nalezy nacisng¢ zotty przycisk (kasuj), by skasowac biezgcg godzine.
Korzystajgc z przyciskow [0-9], nalezy wprowadzi¢c nowg godzine.

* Czas zakoriczenia: umozliwia ustawienie godziny zakoriczenia nagrania.
Nalezy nacisngc zotty przycisk (kasuj), by skasowac biezgcg godzine.
Korzystajgc z przyciskow [0-9], nalezy wprowadzi¢ nowg godzine.

* Kanat: umozliwia wybranie kanatu, na ktsrym wtgczy sie terminal.

Po zakoriczeniu programowania nagrania nalezy naciska¢ przycisk BACK,
az do powrotu do trybu telewizyjnego.

9.5. KARTA ABONENCKA

Terminal wspotpracuje jedynie z kartami abonenckimi CYFRY +. Po wtozeniu karty

do czytnika terminala mozliwe jest sprawdzenie podstawowych informaciji zapisanych

w karcie, takich jak np. data uprawnien do odbioru, numer seryjny karty.

W celu sprawdzenia stanu karty abonenckiej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Nacisnge przycisk MENU na pilocie.

2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOt na pilocie, nalezy wybrac opcje
,Karta abonencka” i nacisnge OK.

Opcje dostepne w menu:

¢ Informacja o karcie: umozliwia odczyt typu karty oraz numeru seryjnego.

* Uprawnienia odbioru: wyswietla liste dostepnych operatorow oraz date uprawnier.
Data wyswietlana dla operatora CYFRY + jest datg uprawnieri karty.




* Poziom wiekowy: programy, ktore nie sg zalecane dla dzieci ponizej podanego
poziomu wiekowego, bedg automatycznie chronione kodem PIN (opcja
do wykorzystania w przysztosci).

* Kod PIN: umozliwia zmiane kodu PIN karty.

10. MENU ,,INSTALACJA”

Menu obejmuje wszystkie ustawienia zwigzane z odbiornikiem telewizyjnym, anteng
satelitarng, konwerterem, satelitami i kontrolg rodzicielskg. Menu , Instalacja” zawiera
kilka podmenu, takich jak , Ustawienia terminala”, ,Konfiguracja LNB”, , Wyszukiwanie
kanatow”, , Blokada rodzicielska” oraz , Usuri wszystkie kanaty”.

10.1. MENU ,USTAWIENIA TERMINALA”

Menu , Ustawienia terminala” pozwala na dostosowanie ustawieri do wtasnych

potrzeb. Aby wejs¢ do menu, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. Nacisng¢ przycisk MENU.

2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac opcje , Instalacja”
i nacisngce OK.

3. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac opcje

, Ustawienia terminala” i nacisnge OK.

Opcje dostepne w menu:

* Jezyk: umozliwia zmiane jezyka menu, dzwieku i napisow.

 Ustawienia wyjs¢: umozliwia zmiane systemu sygnatow na wyjsciach AV
oraz wtgczenie i wytgczenie cyfrowego wyjscia dzwieku SPDIF.

* Ustawienia menu: umozliwia zmiane formatu obrazu TV (4:3 lub 16:9),
czasu wyswietlania informacji, schematu koloréow menu oraz poziomu przezroczystosci
grafiki.

e Zegar: umozliwia zmiane godziny.
Mozliwa jest tylko zmiana petnych godzin (dostosowanie do danej strefy czasowe;).
Zegar jest ustawiany automatycznie na podstawie informacji z satelity.

* Wigczanie dekodera: umozliwia wybranie kanatu, na ktorym dekoder bedzie
sie wigczat.

¢ Aktualizacja: wyswietla biezgcg wersje oprogramowania i umozliwia jego aktualizacje.
Aby dokonac aktualizacji odbiornika do nowszej wersji oprogramowania, nalezy
wykonac nastepujgce czynnosci:
1. Wybrac opcje ,, Aktualizacja” i nacisnge OK.
2. Nacisng¢ czerwony przycisk (przeszukiwanie), by sprawdzi¢ dostepnosc nowszej

wersji. Sprawdzanie moze zajgc kilka minut.




3. Jesli odbiornik znajdzie aktualizacje, bedzie ona dostepna w pozycji , Dostepna
wersja” wraz z numerem wersji oprogramowania.

4. W celu pobrania oprogramowania nalezy nacisng¢ przycisk OK. Pobieranie
oprogramowania moze trwac do jednej godziny. W tym czasie odbiornik
nie bedzie wyswietla¢ obrazu na ekranie, jego praca bedzie sygnalizowana
jedynie za pomocg diody LED na panelu.

Uwaga: Podczas pobierania nowego oprogramowania nie nalezy odtgczac
anteny satelitarnej ani wytgczac¢ odbiornika!

¢ Informacje o terminalu: wyswietla dane techniczne, takie jak numer modely,
numer seryjny oraz wersje oprogramowania.

e Ustawienia fabryczne: powoduje skasowanie wszystkich ustawien terminala.
Nalezy zachowac ostroznosc przy korzystaniu z tej funkcji, gdyz nie ma mozliwosci
przywrocenia skasowanych ustawien. Funkcja wymaga wprowadzenia poprawnego
kodu PIN. Po przywroceniu opcji fabrycznych nalezy ponownie skonfigurowac
terminal i wyszuka¢ kanaty (patrz 5.1).

Uwaga: Kod PIN ulegnie zmianie na ,0000".

10.2. KONFIGURACJA LNB (KONWERTERA)

Uwaga: Domysine ustawienia terminala pozwalajg na wykorzystanie nastepujgcych
instalacji antenowych:
- stata antena z jednym konwerterem typu Full Band: nalezy wykorzysta¢ konwerter LNB,
- instalacja z dwoma konwerterami i przetgcznikiem DiSEqC 1.0 (instalacja
wieloogniskowa): konwerter LNBI jest przypisany do wejscia numer 1 przetgcznika
DiSEqC (satelita Hot Bird), natomiast konwerter LNB2 jest przypisany do wejscia
2 (satelita Astral).
W przypadku korzystania z innej instalacji (np. antena obrotowa) nalezy dokonac
recznej konfiguracji ustawien




Przed rozpoczeciem konfiguracji konwertera zaleca sie zapoznanie ze specyfikacjg

konwertera oraz ew. przetgcznika DiSEqC i pozycjonera. Aby skonfigurowac konwerter,
nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
1. Nacisng¢ przycisk MENU.
2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOY, nalezy wybrac opcje , Instalacja”
i nacisnge OK.
3. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac opcje

»Konfiguracja LNB” i nacisngc OK.

Opcje dostepne w menu (wartosci domysine w nawiasach):

* LNB: (LNB1) umozliwia wybor jednego z szesnastu ustawieri konwertera.

* Typ LNB: umozliwia wybor rodzaju konwertera: uniwersalny lub okreslony.

Rodzaj ,uniwersalny” pozwala na wybranie jednego z trzech najpopularniejszych
typow konwerterow. Parametry wybranego konwertera wyswietlane sg z prawej
strony ekranu. Jesli dany numer konwertera nie jest wykorzystywany, nalezy wybrac¢
opcje ,nieuzywany”.

* Zasilanie LNB: (13/18 V) umozliwia wybor napiecia zasilajgcego konwerter:
,Wytgczony”, 13/18 V, 13 V lub 18 V.

* Antena: (stata) umozliwia wybor rodzaju anteny: ,Stata” lub ,, Obrotowa”.

* Pasmo LNB: (0/22 kHz) za pomocg ustawieri 0/22 kHz, DiSEqC, Off lub 13/18 V
nalezy wybrac sposob kontrolowania przetgcznika pasma.

* Polaryzacja LNB: (13/18 V) nalezy wybrac sposob sterowania przetgczeniem
polaryzacji lub wytgczyc sterowanie przetgcznikiem.

* DiSEQC Toneburst: ( - ) dotyczy podtgczenia dwdach anten i korzystania
z przetgcznika typu Tone Burst z portem A i B. Nalezy wybrac A lub B
odpowiedhnio dla portu konwertera lub zostawic opcje wtgczong, jesli funkcja
nie bedzie wykorzystywana.

* Wejscie DiSEqC 1.0: (Wyt.) dotyczy podtaczenia czterech anten i korzystania
z przetgcznika DiSEqC 1.0. Nalezy wybra¢ port 1- 4 odpowiednio
do portu konwertera lub wytgczyc funkcje, jesli nie bedzie ona wykorzystywana.

* DiSEQC 1.1: (Wyt.) dotyczy podtgczenia 4-16 anten przy zastosowaniu
przetgcznika DISEqC 1.1. Nalezy wybrac port 1-16 odpowiednio do portu
konwertera lub wytgczyc¢ funkcje, jesli nie bedzie ona wykorzystywana.

* Powtorzenie DiSEqC: (Wyt.) nalezy okresli¢ liczbe powtsrzen przetgczenia
(0-3 razy) dla polecen DiSEQC.

4. Aby zapisac biezgeg konfiguracje, nalezy nacisngc przycisk czerwony (zapamietaj).

5. Aby zapisac biezgeg konfiguracje i powrocic do menu konfiguracji konwertera,
nalezy nacisngc przycisk zielony (zapamietaj i wyjdz).
6. Aby wyijs¢ z menu bez zapisywania zmian, nalezy nacisngc przycisk zotty (powroc).




10.3. WYSZUKIWANIE KANALOW

Aby wyszukac kanaty, nalezy:
1. Nacisngc przycisk MENU.

2.

3.

4.

Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOt na pilocie, nalezy wybrac opcje

Instalacja” i nacisnge OK.

Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOt na pilocie, nalezy wybrac opcje

»Wyszukiwanie kanatow” i nacisnge OK.

Korzystajac z przyciskow W GORE/W DOt na pilocie, nalezy wybrac pozycje

i korzystajgc z przyciskow W LEWO/W PRAWO ustawic zgdane wartosci.

Opcje dostepne w menu:

* Satelita: umozliwia wybor satelity, ktory bedzie przeszukiwany.

* LNB: umozliwia wybor konwertera. Parametry konwertera mozna zmienic
po nacisnieciu klawisza OK (pcn‘rz 10.2).

* Antena: okresla, czy wybrano antene stacjonarng czy obrotowq.

* Czestotliwosc: umozliwia przeszukanie transpondera o podanej czestotliwosci.
Po nacisnieciu przycisku OK pojawig sie dostepne czestotliwosci, z ktorych nalezy
wybra¢ zgdang.

* Polaryzacja: okresla polaryzacje transpondera o podanej czestotliwosci.

* Symbol rate: przedstawia przeptywnosc transpondera o podanej czestotliwosci.

* Tryb skanowania: okresla, jakie kanaty bedg wyszukiwane (, Wszystkie kanaty”
lub ,, Niekodowane”).

* Operator: umozliwia zatadowanie listy kanatow CYFRY + (patrz 6.1).

. Po dokonaniu ustawieri nalezy wybrac proces wyszukiwania.

Terminal obstuguje cztery rodzaje wyszukiwania kanatow:

* Automatyczny: (przycisk czerwony): funkcja ta taduje kanaty z listy CYFRY +
lub umozliwia przeszukanie wszystkich czestotliwosci
(w zaleznosci od ustawienia opdji Operator).

* Siec: (przycisk zielony): funkcja ta umozliwia sieciowe wyszukiwanie kanatow.

* Transponder: (przycisk zotty): funkcja ta umozliwia wyszukanie kanatow
z transpondera o podanej czestotliwosci.

* PID: (przycisk niebieski) funkcja ta umozliwia wyszukanie okreslonego kanatu
poprzez wprowadzenie wartosci PID kanatu. Po nacisnieciu przycisku
niebieskiego (PID) wyswietli sie ekran umozliwiajgcy wpisanie danych.

10.4. KONFIGURACJA POZYCJONERA (Z DiSEqC 1.2)

Przy zastosowaniu pozycjonera z sitownikiem z DiISEqC 1.2 nalezy ustawic pozycje

satelitow do przeszukiwania. Funkcja ta jest dostepna wytgcznie, jesli pole Antena
w menu , Konfiguracja LNB” ma wartosc Obrotowa (patrz 10.2).




Przed rozpoczeciem nalezy:

1. Upewnic sie, ze antena jest zamontowana wtasciwie.

2. Upewnic¢ sig, ze ustawiono najwyzszqg przeptywnosc dla wybranego transpondera.

3. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOY, nalezy wybra¢ w menu
»Wyszukiwanie kanatow” rodzaj anteny Obrotowa.

4. Przejsc do opcji Obrotowa (opcja podswietli sie na pomarariczowo) i nacisnge OK.

Rozpoczgc ustawianie pozycji wybranego satelity.

5. Po wybraniu opcji Wysrodkowanie nacisngc OK, by antena przesuneta sie
do pozycji centralne|. Operacja ta trwa maksymalnie 30 sekund.

6. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac opcje Przesuniecie.
Wybrac opcje Wolno lub Szybko za pomocg przycisku zielonego i przesungc
sitownik, korzystajgc z przyciskow W LEWO / W PRAWO. Do przesunigcia czaszy
we wtasciwym kierunku niezbedna jest znajomosc potozenia satelity.

7. Po znalezieniu wtasciwego potozenia satelity nacisngc przycisk OK, by zapisat
potozenie.

8. Nacisnge EXIT na pilocie, by wrocic do menu , Wyszukiwanie kanatow”.

10.5. BLOKADA RODZICIELSKA

Funkcja ta umozliwia zmiane kodu PIN niezbednego do kontroli dostepu do menu
i poszczegolnych kanatow. Dzieki tej funkcji mozna zablokowac i odblokowac kanaty
oraz zmienic kod PIN.

Opcje dostepne w menu:
 Aktywacja: umozliwia wigczenie/wytgczenie blokady menu, blokady kanatow
i poziomu wiekowego.
¢ Blokada kanatow: umozliwia wybor kanatow, ktore majg byc chronione kodem PIN.
* Poziom wiekowy: programy, ktore nie sg zalecane dla dzieci ponizej podanego
poziomu wiekowego, bedg automatycznie chronione kodem PIN (opcja
do wykorzystania w przysztosci).
* Kod PIN: umozliwia zmiane kodu PIN.

Aby zmienic¢ kod PIN, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Nacisng¢ przycisk MENU na pilocie.

2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOL na pilocie, nalezy wybrac opcje
.Instalacja” i nacisng¢ OK.

3. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOVt na pilocie, nalezy wybrac opcje
»Blokada rodzicielska” i nacisng¢ OK.




4. Wprowadzic¢ kod PIN (fabrycznie ,,0000”).
5. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOV, nalezy wybrac opcje ,Kod PIN”
i nacisnge OK.
6. Wprowadzic¢ dotychczasowy kod PIN za pomocg przyciskow numerycznych
i nacisng¢ OK.
7. Wprowadzic¢ nowy kod PIN za pomocg przyciskow numerycznych.
8. Ponownie wprowadzi¢ nowy kod PIN za pomocg przyciskéow numerycznych.
9. Po poprawnym wykonaniu powyzszych czynnosci terminal automatycznie powroci
do menu , Blokada rodzicielska” i nowy kod PIN zostanie aktywowany.
10. W razie wprowadzenia btednego kodu wyswietli sie zgdanie ponownego
wprowadzenia kodu.
Po zakoriczeniu nalezy naciskac przycisk BACK, az do powrotu do zwyktego trybu
telewizyjnego.

10.6. KASOWANIE KANALOW

Aby skasowac wszystkie kanaty z pamieci terminala, nalezy wykona¢ nastepujace

CZynnosci:

1. Nacisng¢ przycisk MENU na pilocie.

2. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOL na pilocie, nalezy wybrac opcje
.Instalacja” i nacisng¢ OK.

3. Korzystajgc z przyciskow W GORE/W DOVt na pilocie, nalezy wybrac opcje
»Usuri wszystkie kanaty” i nacisnge OK.

4. Aby rozpoczgc kasowanie wszystkich kanatow, nalezy nacisnge przycisk OK.
Operacja ta moze trwac kilka minut; w trakcie kasowania kanatow wyswietla
sie komunikat , Prosze czekac”.

Terminal bedzie wymagac ponownego wyszukania kanatow (patrz 10.3).




11. USUWANIE PROBLEMOW

Czasami odbiornik moze sie zawiesic (tak jak komputer PC). W takiej sytuacji nalezy
go zrestartowac, odtgczajge od zrodta zasilania. Odbiornik mozna ponownie
podtgczyc po 30 sekundach i sprawdzi¢ poprawnosc jego funkcjonowania.

Problem z poprawng pracg terminala czesto moze byc usuniety samodzielnie.
Nalezy zapozna¢ sie z informacjami zawartymi w ponizszej tabeli.

JESLI TO
Terminal nie dziata. Diody Sprawdz, czy kabel zasilajgcy jest podtgczony
sygnalizacyjne na panelu przednim do sieci energetycznej.

nie swiecq sie.

Brak obrazu i dzwieku 1. Sprawdz, czy w telewizorze ustawione jest
wiasciwe wejscie AV.
2. Sprawdz potgczenia miedzy terminalem
a telewizorem i magnetowidem.
3. Sprawdz potgczenie miedzy terminalem
a anteng.

Brak dzwieku 1. Sprawdz, czy poziom gtosnosci w terminalu
lub w telewizorze nie jest ustawiony na minimum.
2. Sprawdz, czy funkcja MUTE jest wytgczona.
3. Sprawdz potgczenia miedzy terminalem
a telewizorem i magnetowidem.

Terminal wyswietla informacje 1. Sprawdz potgczenie miedzy terminalem
,Brak sygnatu” a anteng.
2. Sprawdz, czy ustawienia anteny w menu
sg poprawne.
3. Sprawdz poziom sygnatu satelitarnego
i w razie potrzeby skoryguj ustawienia anteny.
Chwilowe zaniki sygnatu moga byc¢ spowodowane
ztymi warunkami pogodowymi, takimi jak silne
opady czy burza. Jest to zjawisko normalne,
szczegolnie przy stosowaniu matych anten.

Jesli nie mozesz usungc problemow z odbiorem,

zadzwori: Centrum Telefoniczne Abonentéw czynne codziennie w godzinach 7-22,
tel. 0 801 066 066 (optata jak za potgcznie lokalne) oraz 022 310 45 45
(jesli dzwonisz z telefonu komorkowego optata wg stawek operatorsw)

pisz: CANAL+ Cyfrowy Sp. z o0.0. 00971 Warszawa, skr. poczt. 8

lub wypetnij formularz umieszczony w witrynie internefowej

zobacz:  hitp:/ /www.cyfraplus.pl

NIE ZAPOMNIJ PODAC SWOJEGO NUMERU ABONENTA




12. SPECYFIAKACJA TECHNICZNA

Tuner Satelitarny:

- Tuner: STB600/288

- Zakres czestotliwosci wejsciowey:
950 do 2150 MHz

- Poziom sygnatu wejsciowego:
-65 do -25 dBm

- Sterowanie wysokim pasmem: 22kHz

- Zasilanie konwertera: 13V/18V,
600 mA max

- Impedancja: 75Q

- Modulacja: QPSK

- FEC:1/2,2/3,3/4,6/7,7/8

- Strumien transportowy:
MPEG-2 ISO/IEC 13818

- Predkosc transmisji: 2 do 45 Ms/s

- Pasmo: Ku

- Polaryzacja: H/V

- DiSEqC: 1.0, 1.2

Wideo:

- Rozdzielczosc¢ obrazu: 720 x 576
(PAL), 720 x 480 (NTSC)

- Format obrazu: 4:3, 16:9, Letter box

- Predkosc¢ bitowa strumienia wideo:
do 15Mbit/s

Audio:
- Tryb dzwieku: Mute/Mono/Stereo/
Joint Stereo/AC-3

System:

- Procesor: STi 5107

- Pamiec¢ FLASH: 4MB

- Pamie¢ RAM: 32 MB DDR

Sciana tylna:
- Wejscie anteny satelitarnej: typ F zeriski
- Wyjscie anteny satelitarnej: typ F zeriski
- Ztgcze TELEWIZIOR: composite, RGB,
stereo audio
- Ztgcze MAGNETOWID: composite,
stereo audio
- Wyjscia CINCH: wideo x ],
audio (cnclogowe) x 2,
SPDIF (audio cyfrowe) x 1

Sciana przednia:

- Wyswietlacz LED: 4 cyfry, wskaznik LED
siedmiosegmentowy

- Przyciski: Wt./Standby, W GORE,
W DOt

- Czytnik kart zgodny z ISO 7816 1.3

- Odbiornik sygnatow pilota: czujnik
podczerwieni

Akcesoria:

- Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.
- Baterie typ AAA: 2 szt.

- Instrukcja instalacji i obstugi: 1 szt.
- Kabel SCART: 1 szt.

- Kabel zasilajgcy: 1 szt.

Pozostate parametry:
- Wymiary: 280 x 40,5 x 210 mm
- Masa (bez opakowania
i akcesoriow): 12 kg
- Zasilanie: 90 do 240V AC; 50/60Hz
- Pobor mocy: 25 W max.
- Temperatura pracy: +5°C- +45°C
- Temperatura przechowywania:
0°C- +50°C
- Dopuszczalna wilgotnosc: 20% - 80%

Specyfikacja techniczna moze ulec zmianie bez wiedzy uzytkownika.




