MANUAL JTAG PARA EDISION 2000/2100

Embora possa ser usado para cargas normais de firmware, aconselho o seu uso apenas nos casos de erro de boot por não se ter deixado acabar o processo de carregamento de software (interrompido antes de aparecer good no display).

ATENCION HAY QUE UNIR LAS PATILLAS 1Y 2 ,7 Y 8
No Jtag comercial devem soldar os pontos indicados na foto 1. A localização do pin 1 no Edision 2100 está na foto 2:
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FOTO 1                                                                                                                     FOTO 2
Se usarem o WindowsXP provavelmente não funciona porque detecta um erro na flash. Eu nestes casos uso sempre o Windows 98.(a mi me a funcionado bien el xp)
Abrem o Jkeys com o receptor já ligado e os cabos na posição correcta, o fio vermelho assinala o pino 1.

Apagam a flash mal carregada e escrevem a nova “SATYCON-F1.bin” que vai anexa (é de um Satycon F1 mas é compatível).

[image: image3.png]Flash Tools

Flash Info Flash Info

Base Address 7FE00000 Get Flash ID B A 7FEO000D | GetFlashID
- 200 Sia 200000 | Erage Flash
Mig/Device 20/22e4 = Mig/Device 20/22e4 i
Manufacturer STHicro | __Wite Flash = Wite Flash
Pan 21680 | creckem Conrg

Address 2 ) This doss erase the fash, are you certain?
Data
- Trap Read/Wite and Play ) ——-DCU————|

ReadByte | _ WiteByte || _ DCUPesk | s w |
Read Word ‘White Word DCU Poke. TEET WO e WOTT T, Ut

| _Read DWord | _Wite DWord Read DWord | _Wite DWord
Get Memstart | Get Product ID Get Memstart | Get Product ID

| Reboot/Reload] | Rebool/Aeload





Findo isto o receptor está de novo pronto a aceitar o novo firmware emulador. A tenção ao facto de se ter que esperar sempre que apareça a palavra good no final da carga de cada firmware.

Obs: Recuperado de um manual espanhol que por aí circula.
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